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Tamamen yenİlenmİş gövde ve toz korumalı, 
zİncİrlİ gezegensel dönüş sİstemİ

Yenilenmiş gövde yapısı sayesinde, üstün manevra kabiliyeti 
sağlanmış ve elmas değiştirme daha da kolaylaştırılmıştır. Yeni toz ve 
nem korumalı gövde yapısıyla, makinanın içine toz ve su girmesi 
engellenip, makine iç aksamları korunarak, bakım ve servis aralıkları 

  .ritşimliritşileg imetsis ricniz ednirelledom hcni-03/52/02 .rıtşımlıtazu
Tri-faze endüstriyel elektrik kullanılan modellere, elektrik akım 
koruması eklenerek, yüksek akımdan kaynaklanabilecek hasarlar 
ortadan kaldırılmıştır.

Tüplü Lavina makinalar için özel olarak geliştirilmiş yakıt kontrol sistemi
“Lavina Fuel Minder” sayesinde, Lavina beton parlatma makinaları, kazıma
işlemi sırasında motor yüküne duyarlı olarak çalışarak ve optimum Hava-
Yakıt oranını ayarlayarak, yakıt ekonomisi sağlar. Makine üzerindeki LCD
panel ile kullanıcı arayüzü, servis zamanı uyarıları, emisyon uyarıları, akü
voltaj seviyesi gibi bir çok önemli bilgiye anında ulaşmanızı sağlar. Yeni
Lavina motor kiti, EPA emisyon standartlarının %40, CARB standartlarının
%50 altında kalarak, Blue Sky ünvanı kazanmıştır.       

YENİ GÜVENLİK KİLİDİ

Metal elmasları ve parlatma pedlerini daha güvenli bir şeklide 
elmas tutucu kafalara takılmasını sağlamak amacıyla, güvenlik kilidi 
ve güvenlik plakası geliştirilmiştir. Elite Serisi makinalar, sadece 
QuickChange metal elmaslar ve QuickChange parlatma pedleri ile 
uyumludur. Cırt-Cırt’lı parlatma pedleri kullanılamaz. 
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Çİft USB 2.0 portlu telefon şarj İstasyonu
Hızlı şarj özelliğine sahip, 3.15A USB portlar, telefon şarj 
olduktan sonra otomatik olarak kapanmaktadır.

Ayrıca makİna üzerİnde paslanmaz çelİk bardak tutucu 
bulunmaktadır.

Yenİ ayarlanabİlİr kol
Makina kol yüksekliğini boyunuza veya çalışma ortamınıza 
göre ayarlamanıza olanak sağlayan, kilitlenebilir geliştirilmiş kol 
bulunmaktadır. 

Zemİnİ daha detaylı gözlemlemek İçİn İkİ LED aydınlatma
Güçlü mıknatısları ile makinanin farklı noktalarına tutturulabilen 
iki LED aydınlatma bulunmaktadır. LED aydınlatmaların biri 
makinanin önünü aydınlatırken diğer LED silinmiş zeminde 
kalan çizikleri daha net görebilmek için makinanin hemen 
arkasında bulunmaktadır.  

Gelİştİrİlmİş toz toplama eteğİ
Yüksekliği ayarlanabilir etek altına yerleştirilmiş fırçalar sayesinde, 
tozların daha verimli çekilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tozun kaynağına 
daha yakın yerleştirilmiş vakum bağlantısı bulunmaktadır. Vakum 
bağlantı noktası ve vakum hortumu metal camlock kilit sistemi ile 
bağlanmaktadır.

Yüksek basınçlı, pulvarize toz İndİrme sİstemİ
Lavina makinaların etrafına yerleştirilen özel nozullar sayesinde, çok 
yüksek basınçla, çok az miktarda pulverize su püskürtülmektedir. 
Bu sayede makine etrafını sarmış bir sis bulutu, vakumun tamamen 
çekemediği, 0.1 ila 1000 mikron boyutlarında havaya karışan toz 
taneciklerini, sisin yardımıyla yere indirerek, daha temiz ve sağlıklı 
bir çalışma ortamı oluşturur. Ayrıca istenilirse, makine altına da su 
verilerek, ıslak çalışabilmektedir. Püskürtülen su miktarı makine 
üzerinden ayarlanabilmektedir. 

Kullanımı kolay entegre ağırlıklar
Sadece ağırlıkları öne indirerek, kazıma basıncını artırılabilir. 
Böylece  daha hızlı ve derin kazıma yapabilirsiniz.  

Güvenlİ kaldırma noktaları
Makinayı forklift ile daha güvenli bir şekilde kaldırmak için yeni 
kaldırma noktaları eklenmiştir.
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YENİ UZAKTAN KUMANDALI modelLER: L32REU, L25REU

YENİ Akıllı Uzaktan Kumanda

Daha hassas makine kontrolü sağlayan iki manevra kolu ile 
ileri geri ve dönüşler daha tepkisel ve hassas yapılabilmektedir. 
Makinenin ilerleme hızı sabitlenebilmektedir. Makinenin bütün 
fonksyonları kumanda üzerinden kontrol edilebilir. Kumanda 
oldukça hafif  ve kullanımı kolaydır. Darbelere karşı kauçuk ile 
kaplanmıştır. 

DOKUNMATİK Ekran
Yeni dokunmatik ekran temel çalışma bilgilerini gösterirken 
kullanıcıyı uygulama hatalarına karşı uyarır. Dokunmatik ekran 
fonksiyonları ve gösterilen bilgilerden bazıları;
 
 Makineye gelen elektrik voltajını ve güç tüketimini
 Makine yükü ve çalışma saati
 Makineye takılan elması seçerek doğru devirde çalışma bilgisi 

ve devir hızı
 Su pompası ve LED aydınlatmaların kontrolü
 Bakım zamanı hatırlatıcısı
 Ayar değişikliklerini engelleyen şifre koruması

YENİ 3. Tekerlek ve daha büyük lastİkler 
Yeni dizayn edilmiş 3. t ekerlek makinenin daha rahat taşınmasına 
olanak sağlar.
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L32REU
WK 51 / PH 02çüG

Volt 3 faz x 380-400V

Amper (max) 32 A

Özel Kazıma Gereksinimi 32 A

Jeneratör Önerisi 45 KW

Makina Ağırlığı 710 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 1
Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 2

245 kg 
296 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 3 
Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 4

340 kg
395 kg

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 814mm

mm522x3ıpaÇ afaK

Vakum Hortum Portu Camlock E300

Su Besleme (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 46L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Akü
Kumanda Pili (Şarj Edilebilir)

12 V/2x7 AH
AA 1.2V

Makina Boyutu ExBxY 254x86x132 cm

Sandık Boyutu ExBxY 160x95x160 cm

Makina Boyutu ExBxY 197x71x120 cm

Sandık Boyutu ExBxY 157x73x110 cm

L25REU
WK 5.7 / PH 01çüG

Volt 3 faz x 380-400V

Amper 15 A

Özel Kazıma Gereksinimi 15 A

Jeneratör Önerisi 33KW

Makina Ağırlığı 446 kg

Kazıma Basıncı 165 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 198 kg

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 655mm

Kafa Çapı 3x225mm

Takım Çapı 3x225mm

Vakum Hortum Portu Camlock E250

Su Besleme (pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Akü
Kumanda Pili (Şarj Edilebilir)

12 V/2x7 AH
AA 1.2V

Tepkileri geliştirilmiş yeni uzaktan kumanda sistemi sayesinde ağır ve büyük Lavina makinaların dar alanlarda da çalışabilmesi
sağlanmıştır. Kullanıcının makinanın arkasında sürekli makinayı itme, hatta ayakta durma zorunluluğu bile ortadan kaldırılmıştır. 
Kullanıcı bir sandalyeye oturarak bütün işi kolayca bitirebilir. Kumandalı makinaların ilerleme hızı sabitlenebildiğinden, zeminin her
yerini aynı oranda kazıyarak, zeminde ondülasyon oluşumunu engeller. Böylelikle beton zemin parlatıldığı zaman, yansımalarda
kırılma olmadan, kusursuz bir parlaklık elde edilebilir.

UZAKTAN KUMANDALI MODELLER

UZAKTAN KUMANDALI UZAKTAN KUMANDALI
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ELEKRİKLİ MODELLER

L30LEU
WK11 / PH51çüG

Volt 3 faz x 380-400V

Amper 30 A

Özel Kazıma Gereksinimi 30 A

Jenaratör Önerisi 33KW

Makina Ağırlığı 390 kg

Kazıma Basıncı 211 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 247 kg

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 765mm

Kafa Çapı 3x335mm

Vakum Hortum Portu Camlock E250

Su Besleme (pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Vakum Hortum Portu Camlock E300

Su Besleme (pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 46 L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Makina Boyutu ExBxY 150x81x120 cm

Sandık Boyutu ExBxY 148x84x146 cm

L32EU
WK51 / PH02çüG

Volt 3 faz x 380-400V

Amper 32 A

Özel Kazıma Gereksinimi 32 A

Jeneratör Önerisi 45KW

Makina Ağırlığı 683 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 1 245 kg 

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 2 296 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 3 340 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 4 395 kg

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 814mm

mm522x3ıpaÇ afaK

Makina Boyutu ExBxY 254x86x132 cm

Sandık Boyutu ExBxY 160x95x160 cm

LAVINA 32EU : Superabrasive’in beton silim ve parlatma pazarına kazandırdığı, 
efsaneleşmiş modellerden biri Lavina 32, artık 3 kafalı. 83 cm’lik çalışma alanına sahip, 
20 beygirlik motoru ve 3 kafası ile piyasadaki aynı segmentteki makinalardan en az iki 
kat hızlı kazıma ve parlatma yapabilmektedir. Lavina EU serisinde sunulan, çift zincirli 
hızlandırılmış  gezegensel dönüş sistemi ve arttırılmış kazıma basıncı sayesinde, çok sert 
betonlarda bile daha hızlı kazıma ve kot düşürmeye olanak sağlar. Büyük metrajlı otopark, 
fabrika ve depo zeminleri ile uğraşan firmalarda kesinlikle bulunması gereken modellerin 
başında gelmektedir.

LAVINA 30LEU: 
77 cm’lik çalışma alanına sahip ve diğer modellerden daha büyük 33 cm’lik kafaları ile 
yüksek çizgisel hız oluşturarak daha efektif ve derin kazıma yapabilir. Kafaların çizgisel 
hızının fazla olması sebebiyle parlatma hızı ve mertebesi diğer makinalara göre yüksektir. 
Büyük kafaların gövdeden yaklaşık dört parmak dışarda olması sebebiyle rafların altına 
girip, kazıma ve parlatma yapabilecek şekilde, alçak profilli olarak tasarlanmıştır. Büyük 
projeler için kullanıcıların en çok tercih ettiği ve vazgeçemediği bir modeldir.
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L25EU
WK5.7 / PH01çüG

Volt 3 faz x 380-400V

Amper 15 A

Özel Kazıma Gereksinimi 15 A

Jeneratör Önerisi 22.5KW

Makina Ağırlığı 342 kg

Kazıma Basıncı 158 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 194 kg

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 655mm

mm522x3ıpaÇ afaK

LAVINA 25EU: 
65 cm’lik çalışma alanıyla küçük büyük bütün projelerde kullanılabilen, uygulamacıların 
en çok tercih ettiği modellerden biridir. Derin kazıma, kot düşürme, epoksi kaldırma, 
epoksi yüzey hazırlama ve her türlü parlatma projelerinde mükemmel sonuçlar verir. 
Ergonomik boyutları sayesinde demolarda kullanılacak en efektif modeldir.

LAVINA 20NEU: 
51 cm kazıma alanına sahip, 380 V sanayi elektriği ile çalışan bir modeldir. Küçük  
boyutlarına karşı 130 kg’lık kazıma basıncı sayesinde en ağır makinaları aratmayacak 
kazıma ve kot düşürme özelliğine sahiptir. Küçük projeler, büyük makinaların giremediği 
alanlar ve lokal düzeltme ve tamirler için idealdir. Boyutları küçük olmasına rağmen bu 
makine için geliştirilen elmas pedlerle büyük ve ağır makinalarla aynı oranda yoğun 
kazıma ve parlatma yapabilir.

Makina Boyutu ExBxY 180x71x122 cm

Sandık Boyutu ExBxY 148x84x146 cm

Vakum Hortum Portu Camlock E250

Su Besleme (pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Makina Boyutu ExBxY 168x56x122 cm

Sandık Boyutu ExBxY 139x71x142 cm

L20NEU
WK5.5 / PH5.7çüG

Volt 3 faz x 380-400V

Amper 15 A

Özel Kazıma Gereksinimi 15 A

Jeneratör Önerisi 16.5KW

Makina Ağırlığı 265 kg

Kazıma Basıncı 85 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 130 kg

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 510mm

mm522x3ıpaÇ afaK

Vakum Hortum Portu

Su Besleme (pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

        Camlock E250

ELEKRİKLİ MODELLER
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Makina Boyutu ExBxY 121x60x92 cm

Sandık Boyutu ExBxY 141x73x110 cm

L13EU
WK4 / PH5.5çüG

V042-002 x zaf 1tloV

Amper 16 A

Özel Kazıma Gereksinimi 20 A

Jenaratör Önerisi 9KW

Makina Ağırlığı 139 kg

Kazıma Basıncı 33 kg

Ek Ağırlık 22.7kg’a kadar

# Ek Ağırlık Sayısı 4 x 5.7 kg

Kafa Devir Hızı 500-800 rpm

Çalışma Genişliği 335mm

mm533ıpaÇ afaK

uruKamalugyU

Toz Vakum Uyumluluğu Evet

koYisemelseB uS

Su Tankı Kapasitesi Kullanılamaz

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Makina Boyutu ExBxY 168x56x122 cm

Sandık Boyutu ExBxY 139x71x140 cm

L20EU
WK 3 / PH 4çüG

Volt 1 faz x 200-240V

A 41repmA

Özel Kazıma Gereksinimi 20 A

Jeneratör Önerisi 9KW

Makina Ağırlığı 201 kg

Kazıma Basıncı 86 kg

Ek Ağırlık Yok

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Çalışma Genişliği 510mm

mm522x3ıpaÇ afaK

uruK ayev kalsIamalugyU

Vakum Hortum Portu Camlock E250 
veya 5cm Hortum

Su Beslemesi (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

LAVINA 20EU: 
Evlerde kullandığımız 220 V elektrikle çalıştığı için sanayi elektriğinin bulunmadığı ev 
ve apartman gibi küçük projelerde kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu makineyi iki kişi 
kolaylıkla taşıyabilir ve binek bir aracın bagajına bile sığabilir.

LAVINA 13EU: 
Duvar kenarlarının silimi ve parlatılması için tasarlanmıştır. Duvar kenarına sıfıra sıfır 
olarak yanaşır ve parlatma sırasında oluşan kenar çizgilerinin oluşumunu engeller. 
Vakum bağlanabildiği için silim sırasında toz çıkarmaz. Makine kafası 3 boyutlu olarak 
ayarlanabildiğinden üzerindeki su terazisi yardımıyla her türlü zeminde kusursuz sonuçlar 
elde edilir.

ELEKRİKLİ MODELLER
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EG23LXTG-RG83L UZAKTAN KUMANDALI

V0001XF ikasawaKrotoM

.ni.uc 16 / cc999imcaH rotoM

V0001XF ikasawaKrotoM

.ni.uc 16 / cc999imcaH rotoM

Makina Ağırlığı 683 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 1 245 kg 

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 2 296 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 3 340 kg

Kazıma Basıncı Ağırlıkları Poz. 4 395 kg

Kafa Devir Hızı 600-1020 rpm

Motor Devir Hızı 2000-3600 rpm

Çalışma Genişliği 814mm

mm 522ıpaÇ afaK

uruK ayev kalsIamalugyU

Vakum Hortum Portu Camlock E300

Su Beslemesi (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 46L

Propan Takı Kapasitesi 15.2 kg

Üçüncü Tekerlek Evet

Makina Boyutu ExBxY 254x86x132 cm

Sandık Boyutu ExBxY 160x95x160 cm

Makina Ağırlığı 610 kg

Kazıma Basıncı 267 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklı) 358 kg

HA 53 / V 21ükA

Kumanda Pili (Şarj Edilebilir) AA1.2 V

mpr 0801-006ızıH riveD afaK

Motor Devir Hızı 2000-3600 rpm

Çalışma Genişliği 965 mm

mm 533ıpaÇ afaK

uruK ayev kalsIamalugyU

Vakum Hortum Portu 76mm

Su Beslemesi (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 46L

Propan Takı Kapasitesi 15.2 kg

Üçüncü Tekerlek Evet

Makina Boyutu ExBxY 252x85x135 cm

Sandık Boyutu ExBxY 165x112x173 cm

TÜPLÜ MODELLER
Kablo ve Jenaratör Derdine Son!  

* Lavina GE modellerinde elektrik motoru yerine propan gazı ile çalışan Kawasaki motorlar kullanılmaktadır. Türkiye için özel üretilen modeller, piyasada kullanılan forklift 
tüpleri ile uyumludur. Makinanın çalışması için elektriğe ihtiyaç olmadığından, elektrik kablolarını taşımak, şantiyede uygun elektrik panosu bulmak ve pano ile makinalar 
arasındaki uzatma kablolarına gereksinim duyulması gibi ekstra ihtiyaçları ortadan kaldırır. Lavina GE modelleri elektrikten bağımsız çalıştığı için operatöre çok daha rahat 
hareket kabiliyeti sunar. Makinalar şantiyeye girer girmez kazıma ve parlatma işlemlerine başlayabildiği için, kurulum ve hazırlık sürecini ortadan kaldırır. Özelikle kurulum ve 
elektrik ayarlanması gibi hazırlık işlemleri yüzünden 1 gün süren demo uygulamaları 1-2 saat içinde tamamlanabilir. 220 V mono faze elektrik ile çalışan Lavina vakumlar veya 
yine propan tüplü Lavina vakum modelleri bu serinin tamamlayıcı ürünleridir. Makinaları şantiyeye indirdikten dakikalar sonra uygulamaya başlayabilirsiniz.
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TÜPLÜ MODELLER
Kablo ve Jenaratör Derdine Son!  

NEW FIBERGLASS SKIRT WITH A BRUSH

V006XF ikasawaKrotoM

.ni .uc 8.63 ,cc306imcaH rotoM

Makina Ağırlığı 346 kg

Kazıma Basıncı 189 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 226 kg

Kafa Devir Hızı 570-1030 rpm

Motor Devir Hızı 2000-3600 rpm

Çalışma Genişliği 655mm

mm522x3ıpaÇ afaK

uruK ayev kalsIamalugyU

Vakum Hortum Portu Camlock E250

Su Beslemesi (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Propan Tankı Kapasitesi 9kg

EG52LEG03L
V006XF ikasawaKrotoM

.ni .uc 8.63 ,cc306imcaH rotoM

Makina Ağırlığı 360 kg

Kazıma Basıncı 203 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 240 kg

Kafa Devir Hızı 570-1030 rpm

Motor Devir Hızı 2000-3600 rpm

Çalışma Genişliği 765mm

Kafa Çapı 3x335mm

uruK ayev kalsIamalugyU

Vakum Hortum Portu Camlock E250

Su Beslemesi (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Propan Tankı Kapasitesi 9kg

Makina Boyutu ExBxY 180x71x122 cm

Sandık Boyutu ExBxY 148x84x146 cm

Makina Boyutu ExBxY 194x81x121cm

Sandık Boyutu ExBxY 148x84x146 cm
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ASLARIKafa Devir Hızı 610-1090 rpm

Motor Devir Hızı 2000-3600 rpm

Çalışma Genişliği 510mm

mm522x3ıpaÇ afaK

L20GE
V184SF ikasawaKrotoM

.ni.uc 8.63 / cc 306imcaH rotoM

Makina Ağırlığı 292 kg

Kazıma Basıncı 121 kg

Kazıma Basıncı (Ağırlıklar İndirildiğinde) 165 kg

Uygulama Islak veya Kuru

Vakum Hortum Portu Camlock E250

Su Beslemesi (Pompalı) Çevresel & Öne 
Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20 L

Propan Tankı Kapasitesi 9 kg

Makina Boyutu ExBxY 168x56x122 cm

Sandık Boyutu ExBxY 139x71x142 cm

L13GE
V081JF ikasawaKrotoM

.ni.uc 9.01 ,cc 971imcaH rotoM

Makina Ağırlığı 119 kg

Kazıma Basıncı 33 kg

Kafa Devir Hızı 525-900 rpm

Motor Devir Hızı 2100-3600 rpm

Çalışma Genişliği 335 mm

mm 533ıpaÇ afaK

uruKamalugyU

Vakum Hortum Portu 51 mm

koYisemelseB uB

koYıknaT uS

Propan Tankı Kapasitesi 9 kg

Makina Boyutu ExBxY 120x60x92 cm

Sandık Boyutu ExBxY  141x73x110 cm
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LAVINA 12: 
Üç kafalı gezegensel dönüş sistemine sahip, el tipi 
silim ve parlatma makinasıdır. Tezgah, duvarlar, 
merdiven basamakları, banyo ve mutfak gibi küçük 
alanları parlatmak ve silmek için özel olarak tasarlanmıştır. 

Güç

Voltaj

Makina Ağırlığı

Kazıma Basıncı

Kafa Devir Hızı

Çalışma Genişliği

Kafa Çapı

1.2 KW

1 faz x 220 V

15 kg

12 kg

820 - 2240 rpm

307 mm / 12 in

125 mm / 3 x 5 in

L 12-E
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 21 inç çalışma genişliği

 Elektrikli model

 Kontrolü ve kullanımı kolay

 Mükemmel toz toplama

 Dayanıklı tasarım

 21 inç ShinePro® elmas pedler önerilir

LAVİNA® B21 
Burnisher 

Propan tüpünün giremediği 

 

şantiyeler için ideal! 

V004-083 ,zaf 3tloV

A 32repmA

Wk 5.7çüG

Kafa Devir Hızı 1500-2000 RPM

Çalışma Genişliği 533mm

mm335x1ıpaÇ afaK

uruK ayev kalsIamalugyU

Toz Toplama Sistemi Vakum Motoru

Vakum Torbası T285 (LH 4)

Su Beslemesi (Pompalı) Öne Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Kablo Uzunluğu 17.4 m

Makina Ağırlığı 146kg

Makina Boyutu ExBxY 139x69x110 cm

Sandık Boyutu ExBxY 141x73x118 cm

LB21-E

ELEKTRİKLİ

Gezegensel dönüşlü Burnisher

V184 ikasawaKrotoM

.ni.uc 8.63 ,cc306imcaH rotoM

Kafa Devir Hızı 1666-3000 RPM

Motor Devir Hızı 2000-3600 RPM

Çalışma Genişliği 914.4mm

mm653x3ıpaÇ afaK

Uygulama Islak veya Kuru

Toz Toplama Sistemi Vakum Türbini

Vakum Torbası UB 101

Su Beslemesi (Pompalı) Öne Püskürme

Su Tankı Kapasitesi 20L

Propan Tankı Kapasitesi 9kg

Makina Ağırlığı 280kg

Makina Boyutu ExBxY 200x95x112cm

Sandık Boyutu ExBxY 205x106x135cm

TÜPLÜ

Verimli ve çok yönlü bir makine olan Lavina Burnisher 
sahadaki iş yükünü azaltıp, işin daha hızlı bitmesini 

sağlamaktadır. Lavina Burnisher ile honlama, parlatma, 
bakım ve sealer uygulamalarında kullanılabilir.   

 36 inç çalışma genişliği
 Gezegensel dönüşlü 14” çapında 3 kafa
 Düşük emisyonlu güçlü Kawasaki motor
 Optimum ped basıncı sağlayan esnek ped tutucular 
 Islak veya kuru kullanılabilir
 14 inç ShinePro ® elmas pedler ve ShinePro ® Screen 

elmas tellerin kullanılması önerilir

LB36G-GTS

LAVİNA ® B36G-GTS 

LAVİNA® BURNİSHER



ELEKTRİKLİ VAKUMLAR

Model

Filtre Temizleme

HEPA Filtre Yüzey Alanı

Hava Debisi

Vakum Basıncı

Longopac®

Ana Vakum Hortumu

Boyutlar (Ex-BxY)

Ağırlık

V32-X-400

Motor Turbin motor

zH 05 ,V004 zaf 3tloV

Amper 14 Amp

Motor Gücü 7.5kW

Ana Filtre 15 Çorap Filtreli Kartuş

Filtre Yüzeyi Alanı  2.4m2

Otomatik

5m2

380 CFM /
650 m3/h

0.3 bar

Evet

75 mm x 10 m

150x74x164

300 kg

V32-X

 15 çorap filtreli kartuş

 2 hepa H13 filtre

 OTOMATİK filtre temizleme 

 Daha uzun filtre ömrü için entegre ön ayırıcı

 Ayarlanabilir temizleme aralığı, ani temizleme 

opsiyonu, acil durumlar için manuel temizleme 

özelliği

 Vakum üzerinde Lavina silim makinesi bağlamak için 

trifaze elektrik prizi

 İz bırakmayan frenli lastikler

 Metal camlock bağlantılı, 2 adet anti statik vakum 

hortumu ve zemin aparatı
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LAVİNA® vakumlar



ELEKTRİKLİ VAKUMLAR

Model

Filtre Temizleme

HEPA Filtre Yüzey Alanı

Hava Debisi

Vakum Basıncı

Longopac®

Ana Vakum Hortumu

Boyutlar (Ex-BxY)

Ağırlık

V25-X-230

Motor 3 Bypass motor

zH 05 ,V032 zaf 1tloV

Amper 15 Amp

Motor Gücü 3.6kW

Ana Filtre Konik Filtre

Filtre Yüzeyi Alanı  4.5m2

Otomatik

3.5m2

380 CFM /
486 m3/h

0.2 bar

Evet

63 mm x 10 m

94x60x162cm

112 kg 

V25-X

 Konik ana filtre

 Hepa H13 filtre

 OTOMATİK filtre temizleme

 Daha uzun filtre ömrü için entegre ön ayırıcı

 Ayarlanabilir temizleme aralığı, ani temizleme 

opsiyonu, acil durumlar için manuel temizleme 

özelliği

 İz bırakmayan frenli lastikler

 Metal camlock bağlantılı, 2 adet anti statik 

vakum hortumu ve zemin aparatı
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Model

Filtre Temizleme

HEPA Filtre Yüzey Alanı

Hava Debisi

Vakum Basıncı

Longopac®

Ana Vakum Hortumu

Boyutlar (Ex-BxY)

Ağırlık

V20-X-230

Motor 2 Bypass motor

zH 05 ,V032 zaf 1tloV

Amper 13 Amp

Motor Gücü 2.4kW

Ana Filtre Konik Filtre

Filtre Yüzeyi Alanı 3m 2

Manuel

2.2m2

257 CFM /
357 m 3/h

0.25 bar

Evet

50 mm x 7.5 m

84x50x140cm

77 kg 

V20-X

 Konik ana filtre

 Hepa H13 filtre

 Manuel filtre temizleme

 İz bırakmayan frenli lastikler

 Metal camlock bağlantılı, anti statik vakum 

hortumu ve zemin aparatı



TÜPLÜ VAKUMLAR
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EN GÜÇLÜ VAKUM MAKİNASI 

V0001XF ikasawaKrotoM

Motor Hacmi 999cc, 61 cu.in.

Propan Tankı Kapasitesi 15.2 kg

Ana Filtre 30 Çorap Filtreli Kartuş

Filtre Yüzey Alanı 4.8 m2

Filtre Temizleme Otomatik

HEPA Filtre Yüzey Alanı, 10 m  4 x H132

Hava Debisi 736 CFM / 
1250 m3/h

Vakum Basıncı 0.3 bar

Longopac® Evet

Ana Vakum Hortumu 
(Camlock)

75 mm x 10 m

Boyutlar (ExBxY) 232x89x173 cm

gk 055kılrığA

V38G-X

 30 çorap filtreli kartuş
 4 Hepa H13 filtre
 OTOMATİK filtre temizleme 
 Daha uzun filtre ömrü için entegre ön ayırıcı
 Filtre değişikliklerini kolaylaştırmak için yaylı 

eğilebilir filtre haznesi
 Çift bağlantı noktası ile iki büyük kazıma  

makinesini bağlamaya izin verir
 Ayarlanabilir temizleme aralığı, ani temizleme 

opsiyonu, acil durumlar için manuel temizleme 
özelliği

 EPA & CARB Blue Sky Motorlar ve geliştirilmiş 
yakıt  kontrol sistemi “Lavina Fuel Minder”

 Daha büyük ve güçlü, dönebilen kilitlenebilir 
ön  tekerlekler ve dolgu arka tekerlekler

 Metal camlock bağlantılı 2 adet anti statik 
vakum hortumu ve zemin aparatı

YENİ !
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TÜPLÜ VAKUMLAR

V32G-X

 15 çorap filtreli kartuş

 2 Hepa H13 filtre

 OTOMATİK filtre temizleme 

 Daha uzun filtre ömrü için entegre ön ayırıcı

 Ayarlanabilir temizleme aralığı, ani temizleme 

opsiyonu, acil durumlar için manuel 

temizleme özelliği

 EPA & CARB Blue Sky Motorlar ve geliştirilmiş 

yakıt kontrol sistemi “Lavina Fuel Minder”

 Metal camlock bağlantılı 2 adet anti statik 

vakum hortumu ve zemin aparatı

 İz bırakmayan frenli lastikler

V006XF ikasawaKrotoM

Motor Hacmi 603cc, 36.8 cu.in.

Propan Tankı Kapasitesi 9 kg

Ana Filtre 15 Çorap Filtreli Kartuş

Filtre Yüzey Alanı 2.4 m2

Filtre Temizleme Otomatik

HEPA Filtre Yüzey Alanı 2 x H135m2

Hava Debisi 410 CFM / 
700 m3/h

Vakum Basıncı  0.3 bar

Longopac® Evet

Ana Vakum Hortumu 
(Camlock)

75 mm x 10 m

Boyutlar (ExBxY) 149x74x164

gk 483kılrığA



TÜPLÜ VAKUMLAR
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 Konik ana filtre

 Hepa H13 filtre

 OTOMATİK filtre temizleme

 Daha uzun filtre ömrü için entegre ön ayırıcı

 Ayarlanabilir temizleme aralığı, ani temizleme 

opsiyonu, acil durumlar için manuel temizleme 

özelliği

 EPA & CARB Blue Sky Motorlar ve geliştirilmiş 

yakıt kontrol sistemi “Lavina Fuel Minder”

 İz bırakmayan frenli lastikler

 Metal camlock bağlantılı, 2 adet anti statik 

vakum hortumu ve zemin aparatı

V25G-X

V184SF ikasawaKrotoM

Motor Hacmi 603cc, 36.8 cu.in.

Propan Tankı Kapasitesi 9 kg

Ana Filtre Konik Filtre

Filtre Yüzeyi Alanı 4.5 m2

Filtre Temizleme Otomatik

HEPA Filtre Yüzey Alanı  (1 x H13)3.5m2

Hava Debisi 294 CFM / 
500 m3/h

Vakum Basıncı 0.3 bar

Longopac® Evet

Ana Vakum Hortumu  
(Camlock)

63 mm x 10 m

Boyutlar (ExBxY) 141 x 66 x 164

gk 582kılrığA
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YENİ !

 Konik ana filtre

 Hepa H13 filtre

 Manuel filtre temizleme

 Ön tarafa yerleştirilmiş büyük tutamak

 İz bırakmayan frenli lastikler

 Metal camlock bağlantılı, anti statik 

vakum hortumu ve zemin aparatı

V20G-X

V184SF ikasawaKrotoM

Motor Hacmi 603cc, 36.8 cu.in.

Propan Tankı Kapasitesi 9 kg

Ana Filtre Konik Filtre

Filtre Yüzeyi Alanı 3 m2

Filtre Temizleme Manuel

HEPA Filtre Yüzey Alanı (1 x H13)2.2 m2

Hava Debisi 212 CFM / 
360 m3/h

Vakum Basıncı  0.28 bar

Longopac® Evet

Ana Vakum Hortumu 
(Camlock)

50 mm x 7.5 m

Boyutlar (ExBxY) 129x67x141

gk 002kılrığA



KARPİT KAZIYICILAR
Karpit kazıyıcılar, kalın yapıştırıcı kalıntılarını, mastik macunları ve sürme 
epoksi kaplamaları, zemine zarar vermeden, çabucak ve kolayca çıkarır.
Değiştirilebilir kare tungsten karpit bıçakların dört kenarı da kullanılabilir. 
Kaplama kaldırıldıktan sonra parlatılacak zeminler için idealdir. 

Superabrasive’in zemini çekiçleyerek kazımaya olanak sağlayan Bush Hammer ürünü 
bütün Lavina Elite silim makinalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tavsiye Edilen Çalışma Devri - 500 ile 700 devir arası. 

Bush Hammer’ların en çok tercih edilen kullanım alanları; 3-4 cm’e kadar kot düşürme, çok kalın epoksi ve poliüretan 
kaplamaların zeminden kaldırılması, epoksi uygulama öncesi yüzey hazırlama ve kaygan dış alan beton zeminlerin 
pürüzlendirilerek kaymaz hala getirilmesi. 

Ürün Kodu Açıklama

X-HOLDER-CBL-19 Karpit Kazıyıcı Elmas, Sağa Dönüşlü

X-HOLDER-CBL-19-L Karpit Kazıyıcı Elmas, Sola Dönüşlü (mavi)

)mm91( ıralkaçıB amızaK kedeY tipraK91-LBC

Ürün Kodu Açıklama

X-BH-3 QC Bush Hammer Elmas, 1 Set 3 Adet

BUSH HAMMER

Zemindeki epoksi ve poliüretan gibi kaplama malzemelerini kaldırmak 

için kullanılan en efektif çözümlerden biri Superabrasive PCD elmaslarıdır. 

Kaplamanın cinsine ve dayanıklılığına göre 3 mm kalınlıktaki malzemeleri 

tek seferde kaldırabilir.  PCD elmaslar diğer elmaslardan farklı olarak kafanın 

dönüş yönüne göre seçilmelidir. Eğer makinanızın kafası sağ tarafa doğru 

dönüyorsa siyah renkli PCD elmaslar, eğer makine kafaları sol tarafa 

dönüyorsa mavi renkli PCD-L elmaslar kullanılmalıdır. Zemindeki epoksi 

kaplama kaldırılıp, tekrar epoksi kaplama yapılacak ise  çift taneli PCD 

elmasların kullanılması uygunken, beton zemindeki epoksi kaldırılıp, beton 

parlatılacaksa orta barlı PCD elmasların kullanılması tavsiye edilmektedir.

daha agresif

Ürün Kodu Açıklama

X-PCD-SB QuickChange 2 PCD Segmentli ve Orta Barlı

X-PCD-SB-L QuickChange 2 PCD Segmentli ve Orta Barlı, Sol Dönüşlü (Mavi)

X1B-PCD2 QuickChange 2 PCD Segmentli ve 1 Metal Butonlu

X1B-PCD2-L QuickChange 2 PCD Segmentli ve 1 Metal Butonlu, Sol Dönüşlü (Mavi)

X-PCD QuickChange 2 PCD Segmentli, Standart

PCD EPOKSI & KAPLAMA KALDIRMA ELMASLARI
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QUICK CHANGE METAL ELMAS AŞINDIRICILAR
Superabrasive QuickChange metal elmaslar kolaylıkla elmas tutucu kafalara takılıp çıkartılmak için tasarlanmıştır, 
vidalama gerektirmemektedir. QC metal elmaslar yumuşak beton, orta-sert beton, sert beton, ekstra sert beton ve süper 
sert betonlar için 5 farklı sertlikte üretilmektedir. Lavina X ve ELITE serisi makinalar için tasarlanmış olan metal elmaslar, 
Lavina S ve Lavina Pro serisi makianlarda da kullanılabilirken, eski tip Lavina S ve Lavina Pro serileri için üretilen elmaslar, 
X ve ELITE serisine uyumlu değildir.

İPUÇLARI

Daha agresif kazıma ve çimento esaslı 
olmayan kaplamaları kaldırmak için 
segmanlı metal elmasları kullanabilirsiniz.

Çimento esaslı kaplamaların kaldırılması 
ve genel beton silim uygulamaları için 
butonlu metal elmaslar kullanılabilir.

Kazıma basıncı 165 kg’dan hafif makinalar 
için tek butonlu elmaslar kullanılmalıdır. 

Kazıma basıncı 165 kg’dan ağır makinalar 
için çift butonlu elmaslar kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 Hızlı ve derin kazıma ve büyük agrega 
çıkartmak için ilk silim basamağında 
makina ağırlığından bağımsız olarak tek 
butonlu veya tek segmanlı metal elmaslar 
kullanılabilir. 

QC Metal elmasları diğer marka makinalarda kullanabilmek için, makinanıza uygun elmas tutucu kafaları kullanabilirsiniz. 
Farklı marka makinalar için üretilen elmas tutucular için satış temsilcinizle görüşebilirsiniz.

Yumuşak
Beton

Orta Sert
Beton

Sert
Beton

Çok Sert
Beton

Extra
Sert

Beton

Mohs sertlik kalemi Tavsiye edilen elmas

2-3 Sarı -  Yumuşak Beton

3-5 Gri - Orta Sert Beton

5-7 Kırmızı - Sert Beton

7-8 Altın - Çok Sert Beton

8-9 Beyaz - Ekstra Sert Beton

MOHS SERTLİK KALEMİ

Superabrasive, silim yapılacak zeminin yüzey sertliğine göre kullanılması gereken, 5 farklı çeşit metal elmas üretmektedir. 
Doğru zemine uygun elmas seçimi, hem elmasların ömrü açısından hem de elmasların istenen oranda kesmesi açısından 
çok büyük önem sarf etmektedir. 

Eğer yumuşak bir zeminde, sert betonda kullanılması gereken elmaslar kullanılırsa, elmaslar çok daha erken bitecektir. 
Aksine sert bir zeminde, yumuşak beton elmasları kullanılırsa, bu kez bir süre sonra elmaslar körelecek ve efektif bir 
şekilde kesmemeye başlayacaktır. 

Lavina makinanız için doğru elması seçmek oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken, Superabrasive’in  sunduğu 
Moh’s sertlik kalemlerini kullanarak, silim yapacağınız yüzeyin sertliğini belirlemek ve uygun elmaslı takımını seçmek.
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ASLARI

Yumuşak Beton için Tek Buton Metal Elmaslar (Sarı)

Yumuşak Beton için Çift Buton Metal Elmaslar (Sarı)

Yumuşak Beton için Tek Segment Metal Elmaslar (Sarı)

Yumuşak Beton için Çift Segment Metal Elmaslar (Sarı)

Ürün Kodu

X1B-SC-0006

X1B-SC-0014

X1B-SC-0030

X1B-SC-0050

X1B-SC-0070

X1B-SC-0120

Ürün Kodu

X2B-SC-0006

X2B-SC-0014

X2B-SC-0030

X2B-SC-0050

X2B-SC-0070

X2B-SC-0120

Ürün Kodu

X1S-SC-0006

X1S-SC-0014

X1S-SC-0030

X1S-SC-0050

X1S-SC-0070

X1S-SC-0120

Ürün Kodu

X2S-SC-0006

X2S-SC-0014

X2S-SC-0030

X2S-SC-0050

X2S-SC-0070

X2S-SC-0120

Açıklama

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Buton, 6 Grit

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Buton, 14 Grit

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Buton, 30 Grit

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Buton, 50 Grit

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Buton, 70 Grit

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Buton, 120 Grit

Açıklama

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Buton

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Buton

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Buton

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Buton

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Buton

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Buton

Açıklama

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Tek Segment

Açıklama

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Segment

QuickChange Yumuşak Beton İçin Çift Segment

Renk

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Renk

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Renk

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Renk

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Sarı

Grit

6

14

30

50

70

120

Grit

6

14

30

50

70

120

Grit

6

14

30

50

70

120

Grit

6

14

30

50

70

120

Kalınlık (mm)

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kalınlık (mm)

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kalınlık (mm)

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kalınlık (mm)

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Mosh sertlik kalemleri ile 2-3 nolu uçların 
çizdiği beton zeminler için uygundur. Kazıma 
basıncı 165 kg ve altı makinalarda tek buton 
veya tek segman kullanılması önerilir.

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit
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Orta Sert Beton için Tek Buton Metal Elmaslar (Gri)

Orta Sert Beton için Çift Buton Metal Elmaslar (Gri)

Orta Sert Beton için Tek Segment Metal Elmaslar (Gri)

Orta Sert Beton için Çift Segment Metal Elmaslar (Gri)

Grit Kalınlık (mm)

6 10 mm

14 10 mm

30 10 mm

50 10 mm

70 10 mm

120 10 mm

Grit Kalınlık (mm)

6 10 mm

14 10 mm

30 10 mm

50 10 mm

70 10 mm

120 10 mm

Grit Kalınlık (mm)

6 10 mm

14 10 mm

30 10 mm

50 10 mm

70 10 mm

Grit Kalınlık (mm)

6 10 mm

14 10 mm

30 10 mm

50 10 mm

70 10 mm

Ürün Kodu

X1B-MC-0006

X1B-MC-0014

X1B-MC-0030

X1B-MC-0050

X1B-MC-0070

X1B-MC-0120

Ürün Kodu

X2B-MC-0006

X2B-MC-0014

X2B-MC-0030

X2B-MC-0050

X2B-MC-0070

X2B-MC-0120

Ürün Kodu

X1S-MC-0006

X1S-MC-0014

X1S-MC-0030

X1S-MC-0050

X1S-MC-0070

Ürün Kodu

X2S-MC-0006

X2S-MC-0014

X2S-MC-0030

X2S-MC-0050

X2S-MC-0070

X2S-MC-0120

Açıklama

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Buton

Açıklama

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Buton

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Buton

Açıklama

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Segment

Açıklama

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Segment

QuickChange Orta Sert Beton İçin Çift Segment

Renk

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Renk

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Renk

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

120 10 mmX1S-MC-0120 QuickChange Orta Sert Beton İçin Tek Segment Gri

Renk

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri

Gri 120 10 mm

Mohs sertlik kaleminde 3-5 nolu 
uçların çizdiği beton zeminler için 
uygundur. Kazıma basıncı 165 kg ve üstü 
makinalarda normalde çift butonların 
kullanılması önerilir. 

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit

,6 Grit

,14 Grit

,30 Grit

,50Grit

,70 Grit

,120 Grit
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ASLARI

Sert Beton için Tek Buton Metal Elmaslar (Kırmızı)

Sert Beton için Çift Buton Metal Elmaslar (Kırmızı) 

Sert Beton için Tek Segment Metal Elmaslar (Kırmızı)

Sert Beton için Çift Segment Metal Elmaslar (Kırmızı)

Ürün Kodu Açıklama Renk Grit Kalınlık (mm)

X1B-HC-0030 QuickChange Sert Beton İçin Tek Buton, 30 Grit Kırmızı 30 10 mm

X1B-HC-0050 QuickChange Sert Beton İçin Tek Buton, 50 Grit Kırmızı 50 10 mm

X1B-HC-0070 QuickChange Sert Beton İçin Tek Buton, 70 Grit Kırmızı 70 10 mm

X1B-HC-0120 QuickChange Sert Beton İçin Tek Buton, 120 Grit Kırmızı 120 10 mm

X1B-HC-0014 QuickChange Sert Beton İçin Tek Buton, 14 Grit Kırmızı 14 10 mm

X1B-HC-0006 QuickChange Sert Beton İçin Tek Buton, 6 Grit Kırmızı 6 10 mm

Ürün Kodu Açıklama Renk Grit Kalınlık (mm)

X1S-HC-0030 QuickChange Sert Beton İçin Tek Segment, 30 Grit Kırmızı 30 10 mm

X1S-HC-0050 QuickChange Sert Beton İçin Tek Segment, 50 Grit Kırmızı 50 10 mm

X1S-HC-0070 QuickChange Sert Beton İçin Tek Segment, 70 Grit Kırmızı 70 10 mm

X1S-HC-0120 QuickChange Sert Beton İçin Tek Segment, 120 Grit Kırmızı 120 10 mm

X1S-HC-0014 QuickChange Sert Beton İçin Tek Segment, 14 Grit Kırmızı 14 10 mm

X1S-HC-0006 QuickChange Sert Beton İçin Tek Segment, 6 Grit Kırmızı 6 10 mm

Ürün Kodu Açıklama Renk Grit Kalınlık (mm)

X2B-HC-0030 QuickChange Sert Beton İçin Çift Buton, 30 Grit Kırmızı 30 10 mm

X2B-HC-0050 QuickChange Sert Beton İçin Çift Buton, 50 Grit Kırmızı 50 10 mm

X2B-HC-0070 QuickChange Sert Beton İçin Çift Buton, 70 Grit Kırmızı 70 10 mm

X2B-HC-0120 QuickChange Sert Beton İçin Çift Buton, 120 Grit Kırmızı 120 10 mm

X2B-HC-0014 QuickChange Sert Beton İçin Çift Buton, 14 Grit Kırmızı 14 10 mm

X2B-HC-0006 QuickChange Sert Beton İçin Çift Buton, 6 Grit Kırmızı 6 10 mm

Ürün Kodu Açıklama Renk Grit Kalınlık (mm)

X2S-HC-0030 QuickChange Sert Beton İçin Çift Segment, 30 Grit Kırmızı 30 10 mm

X2S-HC-0050 QuickChange Sert Beton İçin Çift Segment, 50 Grit Kırmızı 50 10 mm

X2S-HC-0070 QuickChange Sert Beton İçin Çift Segment, 70 Grit Kırmızı 70 10 mm

X2S-HC-0120 QuickChange Sert Beton İçin Çift Segment, 120 Grit                                                                            Kırmızı 120 10 mm

X2S-HC-0014 QuickChange Sert Beton İçin Çift Segment, 14 Grit Kırmızı 14 10 mm

X2S-HC-0006 QuickChange Sert Beton İçin Çift Segment, 6 Grit Kırmızı 6 10 mm

Mohs sertlik kaleminde 5-7 nolu uçların 
çizdiği beton zeminler için uygundur. 
Özellikle kuartz agregalı toz yüzey 
sertleştiricinin olduğu zeminlerde doğru
seçimdir.
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Çok Sert Beton için Tek Segment Metal Elmaslar (Altın)

Çok Sert Beton için Tek Buton Metal Elmaslar (Altın)

Çok Sert Beton için Çift Buton Metal Elmaslar (Altın)

Çok Sert Beton için Çift Segment Metal Elmaslar (Altın)

Mohs sertlik kaleminde 7-8 nolu uçların 
çizdiği beton zeminler için uygundur. 
Özellikle korunt agregalı toz yüzey 
sertleştiricinin olduğu zeminlerde doğru 
seçimdir. 

Ürün Kodu

X1S-HCG-0006

X1S-HCG-0050

X1S-HCG-0070

X1S-HCG-0120

Ürün Kodu

X1B-HCG-0030

X1B-HCG-0050

X1B-HCG-0070

X1B-HCG-0120

Ürün Kodu

X2B-HCG-0030

X2B-HCG-0050

X2B-HCG-0070

X2B-HCG-0120

Ürün Kodu

X2S-HCG-0006

X2S-HCG-0050

X2S-HCG-0070

X2S-HCG-0120

Açıklama

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Segment,6 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Segment,50 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Segment,70 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Segment,120 Grit

Açıklama

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Buton,30 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Buton,50 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Buton,70 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Buton,120 Grit

Açıklama

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Buton,30 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Buton,50 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Buton,70 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Buton,120 Grit

Açıklama

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Segment,6 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Segment,50 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Segment,70 Grit

QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Segment,120 Grit

Renk

Altın

Altın

Altın

Altın

Renk

Altın

Altın

Altın

Altın

Renk

Altın

Altın

Altın

Altın

Renk

Altın

Altın

Altın

Altın

Grit

6

50

70

120

Grit

30

50

70

120

Grit

30

50

70

120

Grit

6

50

70

120

Kalınlık (mm)

10 mm

X1S-HCG-0014 QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Segment,14 Grit Altın 14 10 mm

X1S-HCG-0030 QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Segment,30 Grit Altın 30 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kalınlık (mm)

10 mm

X1B-HCG-0014 QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Buton,14 Grit Altın 14       10 mm

X1B-HCG-0006 QuickChange Çok Sert Beton İçin Tek Buton,6 Grit Altın 6 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kalınlık (mm)

10 mm

X2B-HCG-0014 QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Buton,14 Grit Altın 14 10 mm

X2B-HCG-0006 QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Buton,6 Grit Altın 6 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Kalınlık (mm)

10 mm

X2S-HCG-0014 QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Segment,14 Grit Altın 14 10 mm

X2S-HCG-0030 QuickChange Çok Sert Beton İçin Çift Segment,30 Grit Altın 30 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm



+90 216 450 33 98   ·   www.superabrasive.com.tr  .  www.lavina.com.tr

metal ELMASLAR

27

ZEM
İN M

AKINALARI
VAKUM

LAR
KAZIM

A ELM
ASLARI

PARLATM
A PEDLERİ

BAKIM
 PEDLERİ

AKSESUARLAR
KİM

YASALLAR
KENAR KÖŞE ELM

ASLARI

Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment Metal Elmaslar (Beyaz)

Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment Metal Elmaslar (Beyaz)

Bütün elmas pedlerinin düzenli ve eksiksiz taşınması için Lavina elmas 

kutularını kullanabilirsiniz.

LAVINA ELMAS KUTUSU

Açıklama Renk Grit Kalınlık (mm)

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment,30 Grit Beyaz 30 10 mm

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment,50 Grit Beyaz 50 10 mm

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment,70 Grit Beyaz 70 10 mm

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment,120 Grit Beyaz 120 10 mm

Mohs sertlik kaleminde 8-9 numaralı uçların ancak 
çizebildiği ekstra sert betonlar için uygundur. Özellikle 
korund agregalı toz yüzey sertleştirici kullanılmış 
zeminlerde doğru seçimdir.

Açıklama Renk Grit Kalınlık (mm)

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment, 30 Grit Beyaz 30 10 mm

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment, 50 Grit Beyaz 50 10 mm

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment, 70 Grit Beyaz 70 10 mm

Ürün kodu

X1S-SHC-0030

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment, 14 Grit Beyaz 14 10 mmX1S-SHC-0014

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Tek Segment,6 Grit Beyaz 6 10 mmX1S-SHC-0006

X1S-SHC-0050

X1S-SHC-0070

X1S-SHC-0120

Ürün kodu

X2S-SHC-0030

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment, 14 Grit Beyaz 14 10 mmX2S-SHC-0014

QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment, 6 Grit Beyaz 6 10 mmX2S-SHC-0006

X2S-SHC-0050

X2S-SHC-0070

X2S-SHC-0120 QuickChange Ekstra Sert Beton İçin Çift Segment, 120 Grit Beyaz 120 10 mm



+90 216 450 33 98   ·   www.superabrasive.com.tr  .  www.lavina.com.tr

metal ELMASLAR

28

ILTRICEGNAHCKCİUQ

CIRTLI

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Bağ Kalınlık

SA-0046MB SA Süperkalın Elmas Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 46 Grit 3in / 80mm 46 Metal 4 mm

SA-0070MB SA Süperkalın Elmas Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 70 Grit 3in / 80mm 70 Metal 4 mm

SA-0120MB SA Süperkalın Elmas Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 120 Grit 3in / 80mm 120 Metal 4 mm

SA-0220MB SA Süperkalın Elmas Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 220 Grit 3in / 80mm 220 Metal 4 mm

SA-0400MB SA Süperkalın Elmas Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 400 Grit 3in / 80mm 400 Metal 4 mm

SA SUPERTHICK METAL DİSKLER

Beton, mermer, granit, kendinden yayılan şaplar, çimento ve epoksi terazzo uygulamaları için idealdir. SA metal diskler, 
kusursuz ve az çizikli bir yüzey sağladığından, ilk kazıma basamakları kullanılmaktadır. Arka tarafı cırt-cırtlı 7.5 cm ve 10 
cm boyutlarında SA metal elmas diskler sadece ıslak kullanılmalıdır.  QuickChange tarzı SA metal diskler ise ister kuru 
ister ıslak çalışmaya uygundur. 

Sert zeminlerde ( Mohs sertlik skalasına göre 5 ve üzeri) metal silim elmasları sonrası 
yüzeyde kalan zorlu derin çiziklerin giderilmesi için geliştirilen elmas pedlerdir. 
Hafif-ağır her türlü makinada, sert zeminde kullanılabilir. Eğer Calibra çizik giderme 
elmasları yumuşak zeminlerde kullanılırsa, kullanım ömürleri kısalacaktır. Islak veya 
kuru olarak kullanılabilirler.

Grit Kalınlık

30 10 mm

50 10 mm

100 10 mm

200 10 mm

Grit Kalınlık

30 10 mm

50 10 mm

100 10 mm

Ürün Kodu

CA3-30

CA3-50

CA3-100

CA3-200

Ürün Kodu

CA4-30

CA4-50

CA4-100

CA4-200

Açıklama

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 3 inç, Cırtlı , 30 Grit

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 3 inç, Cırtlı , 50 Grit

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 3 inç, Cırtlı , 100 Grit

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 3 inç, Cırtlı , 200 Grit

Açıklama

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 4 inç, Cırtlı , 30 Grit

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 4 inç, Cırtlı , 50 Grit

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 4 inç, Cırtlı , 100 Grit

Calibra Hibrid Seramik Pedler, 4 inç, Cırtlı , 200 Grit

Boyut

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

Boyut

4in / 101.6mm

4in / 101.6mm

4in / 101.6mm

4in / 101.6mm 200 10 mm

CALIBRA HİBRİD SERAMİK PEDLER

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Bağ Kalınlık

XQC-SA-046MB QuickChange, SA Süperkalın Elmas Diskler, 46 Grit 3in / 80mm 46 Metal 4 mm

XQC-SA-070MB QuickChange, SA Süperkalın Elmas Diskler, 70 Grit 3in / 80mm 70 Metal 4 mm

XQC-SA-120MB QuickChange, SA Süperkalın Elmas Diskler, 120 Grit 3in / 80mm 120 Metal 4 mm

XQC-SA-220MB QuickChange, SA Süperkalın Elmas Diskler, 220 Grit 3in / 80mm 220 Metal 4 mm



+90 216 450 33 98   ·   www.superabrasive.com.tr  .  www.lavina.com.tr

GEÇİŞ ELMASLARı

29

ZEM
İN M

AKİNALARI
VAKUM

LAR
KAZIM

A ELM
ASLARI

PARLATM
A PEDLERİ

BAKIM
 PEDLERİ

AKSESUARLAR
KİM

YASALLAR
KENAR KÖŞE ELM

ASLARI

YENİ !

YENİ !

QUİCKCHANGE

QUİCKCHANGE

CIRTLI

CIRTLI

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Bağ Kalınlık

HD-3-CO-0050-R HD Bakır Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 50 Grit 3in / 80mm 50 Bakır 8 mm

HD-3-CO-0100-R HD Bakır Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 100 Grit 3in / 80mm 100 Bakır 8 mm

HD-3-CO-0200-R HD Bakır Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 200 Grit 3in / 80mm 200 Bakır 8 mm

HD-3-CO-0400-R HD Bakır Diskler, Islak Kullanım, Cırtlı 400 Grit 3in / 80mm 400 Bakır 8 mm

Özellikle yumuşak zeminlerin (Mohs sertlik skalasına göre 2-3) veya içinde yoğun miktarda cam tozu bulunan epoksi 
terazzo gibi aşındırıcı yüzeylerin silinmesi ve honlanması için geliştirilmiş elmas pedlerdir. HD bakır pedlerin zemin 
hafif nemlendirilerek veya sulu silimde kullanılması tavsiye edilmektedir. Ağır-hafif her türlü makinada kullanılabilirler. 
Özellikle yumuşak beton, traverten ve epoksi terazzo gibi yumuşak veya aşındırıcı zeminlerde uzun ömürlü olması 
açısından metal silim elmaslarından sonra kullanılır. 

HD BAKIR ELMAS PEDLER

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Bağ Kalınlık

XQCHDCO50 QuickChange, HD Bakır Pedler, 50 Grit 3in / 80mm 50 Bakır 8 mm

XQCHDCO100 QuickChange, HD Bakır Pedler, 100 Grit 3in / 80mm 100 Bakır 8 mm

XQCHDCO200 QuickChange, HD Bakır Pedler, 200 Grit 3in / 80mm 200 Bakır 8 mm

XQCHDCO400 QuickChange, HD Bakır Pedler, 400 Grit 3in / 80mm 400 Bakır 8 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Kalınlık

mm 5103mm67 / ni3 tirG 03 ,reldeP dirbiH asroC ,egnahCkciuQ030ROCQX

mm 5105mm67 / ni3tirG 05 ,reldeP dirbiH asroC ,egnahCkciuQ050ROCQX

mm 51001mm67 / ni3tirG 001 ,reldeP dirbiH asroC ,egnahCkciuQ001ROCQX

mm 51002mm67 / ni3tirG 002 ,reldeP dirbiH asroC ,egnahCkciuQ002ROCQX

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Kalınlık

mm 5103mm67 / ni3tirG 03 ,ıltrıC ,relksiD dirbiH asroC030ASROC

mm 5105mm67 / ni3tirG 05 ,ıltrıC ,relksiD dirbiH asroC050ASROC

mm 51001mm67 / ni3tirG 001 ,ıltrıC ,relksiD dirbiH asroC001ASROC

mm 51002mm67 / ni3tirG 002 ,ıltrıC ,relksiD dirbiH asroC002ASROC

Metal kazımaları ile parlatma pedleri arasında geçiş pedleri olarak ve çizikleri temizlemek için kullanılmaktadır. 
Superabrasive’in sert betonlarda mükemmel sonuçlar veren Calibra disklere benzemektedir. Fakat modifiye edilmiş 
bağ yapısı sayesinde hem sert hem yumuşak betonlarda kullanılabilir. Kuru kullanıma uygundur. 

QUİCKCHANGE

QUICKCHANGE CORSA HİBRİD PEDLER
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TRAPEZOİD PARLATMA PEDLERİ

YENİ !

YENİ !

QUİCKCHANGE

QUİCKCHANGE

CIRTLI

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

3S-1 3 Basamaklı Zemin Parlatma Sistemi, Cırtlı,  1. Basamak 3in / 77mm 9 mm

3S-2 3 Basamaklı Zemin Parlatma Sistemi, Cırtlı,  2. Basamak 3in / 77mm 9 mm

3S-3 3 Basamaklı Zemin Parlatma Sistemi, Cırtlı,  3. Basamak 3in / 77mm 9 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQC3S1 QuickChange, 3 Basamaklı Zemin Parlatma Sistemi, 1. Basamak 3in / 77mm 9 mm

XQC3S2 QuickChange, 3 Basamaklı Zemin Parlatma Sistemi, 2. Basamak 3in / 77mm 9 mm

XQC3S3 QuickChange, 3 Basamaklı Zemin Parlatma Sistemi, 3. Basamak 3in / 77mm 9 mm

Lavina 3 basamak parlatma sistemi ile metal 120 veya hibrid elmas pedlerle hazırlanmış beton zeminler, lityum 
silikat ile sertleştirildikten sonra sadece üç basamak parlatma pedleri ile mükemmel parlaklığa ulaştırlabilir. 
Sıradan parlatma basamaklarına göre üç kat daha hızlı bitirilen projeler, uygulamacının hem zamandan hem 
de paradan tasarruf etmesini sağlar. 

Etkili honlama ve cilalama işlemleri için ekstra kalın 
reçine ve elmas katmanları içeren yeni Trapezoid 
parlatma pedi.

3 BASAMAKLI ZEMİN PARLATMA SİSTEMİ (KURU UYGULAMA)

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQCPOL0030 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 30 Grit Standart 15 mm

XQCPOL0050 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 50 Grit Standart 15 mm

XQCPOL0100 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 100 Grit Standart 15 mm

XQCPOL0200 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 200 Grit Standart 15 mm

XQCPOL0400 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 400 Grit Standart 15 mm

XQCPOL0800 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 800 Grit Standart 15 mm

XQCPOL1500 QuickChange, Trapezoid Parlatma Pedleri, 1500 Grit Standart 15 mm
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HD PARLATMA PEDLERİ      

YENİ !

QUİCKCHANGE
CIRTLI

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

HD-3-0030 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 30 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-0050 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 50 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-0100 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 100 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-0200 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 200 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-0400 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 400 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-0800 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 800 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-1500 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 1500 Grit 3in / 77mm 8 mm

HD-3-3000 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 3000 Grit 3in / 77mm 8 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

HD-4-0030 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 30 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-0050 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 50 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-0100 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 100 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-0200 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 200 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-0400 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 400 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-0800 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 800 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-1500 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 1500 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

HD-4-3000 HD Reçine Pedler, Cırtlı, 3000 Grit 4in / 101.6mm 8 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQCHD030 QuickChange, HD Reçine Pedler, 30 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD050 QuickChange, HD Reçine Pedler,  50 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD0100 QuickChange, HD Reçine Pedler, 100 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD0200 QuickChange, HD Reçine Pedler,  200 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD0400 QuickChange, HD Reçine Pedler,  400 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD0800 QuickChange, HD Reçine Pedler,  800 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD1500 QuickChange, HD Reçine Pedler,  1500 Grit 3in / 77mm 8 mm

XQCHD3000 QuickChange, HD Reçine Pedler,  3000 Grit 3in / 77mm 8 mm

Kazıma basıncı 180 kg’ın üzerindeki ağır makinalar için uzun ömürlü ve dayanıklı olması açısından özel olarak üretilmektedir. 
Hafif makinalarda kullanılması önerilmez. En iyi sonuç için kuru kullanılması tavsiye edilmektedir. En ağır makinelerde,
ömrünün uzun ve dayanıklı olmasından ötürü ekonomik ve mükemmel parlaklık sağlar.
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Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQCNS0030D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 30 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0050D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 50 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0100D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 100 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0200D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 200 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0400D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 400 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0800D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 800 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS1500D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 1500 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS3000D QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 3000 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NATO® PARLATMA PEDLERİ

Nato parlatma pedleri Superabrasive’in en çok tercih edilen parlatma pedlerindendir. Kazıma basıncı 150 kg’ın altında 
olan makinalarda yumuşak ve sert her türlü zeminde kusursuz sonuçlar verir. Kazıma basıncı 150 kg’ın üzerinde olan silim 
makinalarında, sert zeminlerde oldukça uzun ömürlü ve mükemmel sonuç elde edilir. Beton silim ve parlatma uygulamasında 
metal elmaslar sonrası zeminde kalan çizikler başında fark edilmezse, çiziklerin giderilebilmesi için en başa dönülüp silime 
tekrar başlanması gerekir. Nato elmas parlatma pedleri ile en tecrübesiz uygulamacılar bile zeminde çizik bırakmadan 
mükemmel parlatma sonuçlarına ulaşabilirler. Islak veya kuru kullanıma uygun olarak tasarlanmışlardır. 

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQCNS0030 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 30 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0050 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 50 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0120 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 120 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0220 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 220 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0400 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 400 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS0800 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 800 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS1800 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 1800 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

XQCNS3500 QuickChange, NATO Parlatma Pedleri, Islak Uygulama, 3500 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

)KALSI( EGNAHCKCİUQ)URUK( EGNAHCKCİUQ

YENİ !

QUİCKCHANGE NATO PARLATMA PEDLERİ (KURU UYGULAMA)

QUİCKCHANGE NATO PARLATMA PEDLERİ (ISLAK UYGULAMA)
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Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

NS-0030D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 30 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0050D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 50 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0100D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 100 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0200D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 200 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0400D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 400 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0800D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 800 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-1500D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 1500 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-3000D NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 3000 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

NS-0030 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 30 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0050 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 50 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0120 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 120 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0220 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 220 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0400 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 400 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-0800 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 800 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-1800 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 1800 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NS-3500 NATO Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 3500 Grit 3in / 81.5mm 12 mm

NATO PARLATMA PEDLERİ (CIRTLI, ISLAK UYGULAMA)

NATO PARLATMA PEDLERİ (CIRTLI, KURU UYGULAMA)
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QC WAFFEL (ISLAK) QC WAFFEL (KURU)

YENİ !

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQCWF0030D QuickChange, WAFFEL Pedler, Kuru Uygulama , 30 Grit Standart 10 mm

XQCWF0050D QuickChange, WAFFEL Pedler, Kuru Uygulama , 50 Grit Standart 10 mm

XQCWF0100D QuickChange, WAFFEL Pedler, Kuru Uygulama , 100 Grit Standart 10 mm

XQCWF0200D QuickChange, WAFFEL Pedler, Kuru Uygulama , 200 Grit Standart 10 mm

XQCWF0400D QuickChange, WAFFEL Pedler, Kuru Uygulama , 400 Grit Standart 10 mm

XQCWF0800D QuickChange, WAFFEL Pedler, Kuru Uygulama , 800 Grit Standart 10 mm

XQCWF1500D QuickChang , WAFFEL Pedle , Kuru Uygulama , 1500 Grit Standart 10 mm

XQCWF3000D QuickChang , WAFFEL Pedle , Kuru Uygulama , 3000 Grit Standart 10 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

XQCWF0050 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 50 Grit Standart 10 mm

XQCWF0120 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 120 Grit Standart 10 mm

XQCWF0220 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 220 Grit Standart 10 mm

XQCWF0400 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 400 Grit Standart 10 mm

XQCWF0800 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 800 Grit Standart 10 mm

XQCWF1800 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 1800 Grit Standart 10 mm

XQCWF3500 QuickChange, WAFFEL Pedler, Islak Uygulama , 3500 Grit Standart 10 mm

WAFFEL PARLATMA PEDLERİ

uzun ömürlüdür ve mükemmel parlaklık seviyesine ulaşmanızı sağlar. Çok yumuşak ve aşındırıcı yüzeylerde, kazıma basıncı 
150 kg’ın altında olan makinalarda uzun ömürlü olması açısından tercih edilebilir. Yumuşak–sert beton zeminlerde, mermer 
ve granitte, çimento terazzo ve karo zeminlerde mükemmel sonuçlar sağlar. Islak ve kuru olarak kullanılabilirler. 

QUİCKCHANGE WAFFEL PEDLER (KURU UYGULAMA)

QUİCKCHANGE WAFFEL PEDLER (ISLAK UYGULAMA)
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WAFFEL PEDLER (CIRTLI, 9 İNÇ, KURU UYGULAMA)
Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

WAFF-9-0030D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 30 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0050D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 50 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0100D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 100 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0200D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 200 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0400D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 400 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0800D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 800 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-1500D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 1500 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-3000D WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Kuru Uygulama, 3000 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFFEL PEDLER (CIRTLI, 9 İNÇ, ISLAK UYGULAMA)
Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

WAFF-9-0050 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 50 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0120 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 120 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0220 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 220 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0400 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 400 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-0800 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 800 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-1800 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 1800 Grit 9in / 232mm 10 mm

WAFF-9-3500 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 3500 Grit 9in / 232mm 10 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

WAFF-10.63-0050 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 50 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFF-10.63-0120 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 120 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFF-10.63-0220 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 220 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFF-10.63-0400 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 400 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFF-10.63-0800 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 800 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFF-10.63-1800 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 1800 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFF-10.63-3500 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 3500 Grit 10.63in / 270mm 10 mm

WAFFEL PEDLER (CIRTLI, 10.63 İNÇ, ISLAK UYGULAMA)

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

WAFF-14-0050 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 50 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFF-14-0120 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 120 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFF-14-0220 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 220 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFF-14-0400 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 400 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFF-14-0800 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 800 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFF-14-1800 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 1800 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFF-14-3500 WAFFEL Zemin Parlatma Pedleri, Cırtlı, Islak Uygulama, 3500 Grit 14in / 355mm 10 mm

WAFFEL PEDLER (CIRTLI, 14 İNÇ, ISLAK UYGULAMA)
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YENİ ! QUICKCHANGE
9 inç KAFALI MAKİNALAR için

QUICKCHANGE 
13 inç KAFALI MAKİNALAR için

Ürün Kodu Açıklama Boyut Bağ

XQC13VF0220 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 220 Grit Standart Reçine

XQC13VF0400 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 400 Grit Standart Reçine

XQC13VF0800 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 800 Grit Standart Reçine

XQC13VF1800 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 1800 Grit Standart Reçine

XQC13VF3500 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 3500 Grit Standart Reçine

XQC13VFBUFF QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, BUFF Grit Standart Reçine

V-HARR® PREMIUM PARLATMA PEDLERİ

Superabrasive’in en üst düzey parlatma mertebelerine ulaşabilmek için özel olarak ürettiği, keçe tabanlı V-Harr Premium 
parlatma pedleri ile her türlü beton zemini, uygulamacıları bile şaşırtacak ayna parlaklığına ulaştırmak için tasarlanmıştır. 
Keçe taban üzerine işlenmiş elmas damlaları sayesinde, zeminde bir önceki silim basamaklarından kalan beton tozları ve 
elmas taneciklerini üzerinde tutarak bir sonraki basamakta bu elmas tozlarının zemini çizmesi engellenir. Böylece diğer 
ürünlerle ulaşılması zor parlaklık düzeylerine çıkılmasına olanak sağlar. V-Harr Premium parlatma pedleri, ağır-hafif her türlü 
silim makinası ile yumuşak-sert bütün zeminlerde kullanılabilir. V-Harr pedler kuru olarak kullanılmak üzere tasarlanmış 
olsa da ıslak kullanıldığında özellikle çok sert siyah granitte, dikkat çekici sonuçlar alınabilir. Honlama ve parlatma 
basamaklarında hangi parlatma pedleri kullanılırsa kullanılsın, 800 grit ve sonrasında V-Harr pedler kullanıldığında, kayda 
değer parlaklık artışı elde etmek mümkündür. 

Ürün Kodu Açıklama Boyut Bağ

XQCVF0120 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 120 Grit Standart Reçine

XQCVF0220 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 220 Grit Standart Reçine

XQCVF0400 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 400 Grit Standart Reçine

XQCVF0800 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 800 Grit Standart Reçine

XQCVF1800 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 1800 Grit Standart Reçine

XQCVF3500 QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 3500 Grit Standart Reçine

XQCVFBUFF QuickChange, V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, BUFF Grit Standart Reçine

QUICKCHANGE V-HARR PEDLER 13 inç KAFALI MAKİNALAR

QUICKCHANGE V-HARR PEDLER 9 inç KAFALI MAKİNALAR
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parlatma PEDLERİ

Ürün Kodu Açıklama Boyut Bağ

VF-9-0050 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 50 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-0120 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 120 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-0220 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 220 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-0400 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 400 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-0800 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 800 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-1800 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 1800 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-3500 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 3500 Grit 9in / 225mm Reçine

VF-9-BUFF V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, BUFF Grit 9in / 225mm Reçine

Ürün Kodu Açıklama Boyut Bağ

VF-13.5-0220 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 220 Grit 13.1in / 333mm Reçine

VF-13.5-0400 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 400 Grit 13.1in / 333mm Reçine

VF-13.5-0800 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 800 Grit 13.1in / 333mm Reçine

VF-13.5-1800 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 1800 Grit 13.1in / 333mm Reçine

VF-13.5-3500 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 3500 Grit 13.1in / 333mm Reçine

VF-13.5-BUFF V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, BUFF Grit 13.1in / 333mm Reçine

V-HARR PEDLER 13 İNÇ (CIRTLI)

V-HARR PEDLER 9 İNÇ (CIRTLI)

Ürün Kodu Açıklama Boyut Bağ

VF-10.63-0120 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 120 Grit 10.63in / 270mm Reçine

VF-10.63-0220 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 220 Grit 10.63in / 270mm Reçine

VF-10.63-0400 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 400 Grit 10.63in / 270mm Reçine

VF-10.63-0800 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 800 Grit 10.63in / 270mm Reçine

VF-10.63-1800 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 1800 Grit 10.63in / 270mm Reçine

VF-10.63-3500 V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, 3500 Grit 10.63in / 270mm Reçine

VF-10.63-BUFF V-HARR® Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, Cırtlı, BUFF Grit 10.63in / 270mm Reçine

V-HARR PEDLER 10.63 İNÇ (CIRTLI)
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parlatma PEDLERİ

Ürün Kodu Kalınlık

10-3-0030 6 mm

10-3-0050 6 mm

10-3-0120 6 mm

10-3-0220 6 mm

10-3-0400 6 mm

10-3-0800 6 mm

10-3-1800 6 mm

10-3-3500 6 mm

10-3-8500

Açıklama

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 30 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 50 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 120 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 220 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 400 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 800 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 1800 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 3500 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Cırtlı, Islak Kullanım, 8500 Grit

Boyut

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

Grit

30

50

120

220

400

800

1800

3500

8500 6 mm

SPIRAL PEDLER

GRANİT İÇİN GENİŞ KANALLI SPIRAL PEDLER

Ürün Kodu Kalınlık

10-SA-0050 6 mm

10-SA-0120 6 mm

10-SA-0220 6 mm

10-SA-0400 6 mm

10-SA-0800 6 mm

10-SA-1800 6 mm

10-SA-3500 6 mm

10-SA-8500

Açıklama

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım, 50 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım, 120 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım, 220 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım, 400 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım, 800 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım, 1800 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım,3500 Grit

Doğal Taşlar İçin Spiral Pedler, Geniş Kanal, Cırtlı, Islak Kullanım,8500 Grit

Boyut

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

3in / 76mm

Grit

50

120

220

400

800

1800

3500

8500 6 mm

SPİRAL DOĞALTAŞ PARLATMA PEDLERİ 

Doğal taş zeminlerinin parlatılması için mükemmel bir üründür. Her iki spiral desen de suyun çalışma yüzeyini temiz tutarak 
bulamacın verimli bir şekilde atılmasını sağlar. Standart spiral desen, mermer, traverten, oniks ve kireçtaşı gibi orta ila 
yumuşak taşlar için tasarlanmıştır.      Geniş kanal  desenli olan ise, granit gibi sert taşlar için daha uygundur. 
Her iki versiyon da sadece ıslak kullanılmalıdır.
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kenar köşe ELMASLARI

EDGE MASTER 5 BASAMAK KAZIMA SİSTEMİ 

Yüksek performanslı seramik bağlı 5 inçlik ve 7 inçlik turbo cuplar, kenar işlerinizi daha hızlı ve daha verimli bir şekilde 
yapılması için tasarlanmıştır. Kazımak ve parlatmak için 5 farklı grit olarak üretilir. Ekstra kaba basamak  yalnızca derin 
çizikleri, oyukları veya kenarlardaki sert yüzeysel kaplamaları kazımak için kullanılır. Eksra ince basamak ise 3500 
grite kadar parlatılan beton yüzeyler için tavsiye edilir. Çoğu durumda, kaba adımla başlayabilir, ince basamak ile 3 
basamakta kazıma ve parlatma işlemini bitirebilirsiniz. Her türlü betonda ıslak ve kuru kullanım için uygundur. M14 dişli 
bağlantı ile piyasadaki çoğu el taşlama makinesinde kullanılabilir.

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

EM-5-XC-M14 Edge Master SeramiK Turbo Cup, M14, Ekstra Kaba 5in / 125mm Ekstra Kaba

abaKmm521 / ni5abaK ,41M ,puC obruT kimareS retsaM egdE41M-C-5-ME

atrOmm521 / ni5atrO ,41M ,puC obruT kimareS retsaM egdE41M-M-5-ME

ecnİmm521 / ni5ecnİ ,41M ,puC obruT kimareS retsaM egdE41M-F-5-ME

EM-5-XF-M14 Edge Master Seramik Turbo Cup, M14, Ekstra İnce 5in / 125mm Ekstra İnce

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

EM-7-XC-M14 Edge Master Seramik Turbo Cup, M14, Ekstra Kaba 7in / 178mm Ekstra Kaba

abaKmm871 / ni7abaK ,41M ,puC obruT kimareS retsaM egdE41M-C-7-ME

atrOmm871 / ni7atrO ,41M ,puC obruT kimareS retsaM egdE41M-M-7-ME

ecnİmm871 / ni7ecnİ ,41M ,puC obruT kimareS retsaM egdE41M-F-7-ME

EM-7-XF-M14 Edge Master Seramik Turbo Cup, M14, Ekstra İnce 7in / 178mm Ekstra İnce

Ürün Kodu Açıklama Grit

TC4-M14-C abaKabaK ideP amtalraP eşöK raneK ılğaB lateM puC obruT

TC4-M14-M atrOatrO ideP amtalraP eşöK raneK ılğaB lateM puC obruT

TC4-M14-F ecnİecnİ ideP amtalraP eşöK raneK ılğaB lateM puC obruT

Boyut

4in / 102mm

4in / 102mm

4in / 102mm

Ürün Kodu Açıklama Grit

TC5-M14-C abaKabaK ideP amtalraP eşöK raneK ılğaB lateM puC obruT

TC5-M14-M atrOatrO ideP amtalraP eşöK raneK ılğaB lateM puC obruT

TC5-M14-F ecnİecnİ ideP amtalraP eşöK raneK ılğaB lateM puC obruT

Boyut

5in / 125mm

5in / 125mm

5in / 125mm

TURBO CUP
Superabrasive' in kenar kazımaları için özel geliştirdiği Turbo Cup metal kazıma diskleri,
rakiplerine oranla oldukça uzun ömürlü olması ve daha hızlı çalışması sayesinde kullanıcılara
ekonomik ve kaliteli çözümler sunar. Farklı ebatlarda, kaba - orta - ince olarak üç farklı
elmas tipi bulunan metal diskler sayesinde, hatalı dökülmüş duvar kenarları, kusursuz hale
getirilebilir. Turbo Cup metal elmas diskler, beton duvar ve kolonlardaki çapakları temizlemek 
için de  uygulamacıların tercih ettikleri ürünlerdir. Islak ve kuru olarak kullanılabilirler. 
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kenar köşe ELMASLARI
3N BAKIR PEDLER 

Turbo cup metal elmaslarla reçine parlatma pedleri arasında çizik toplama ve 
geçiş pedleri olarak kullanılan 3N bakır pedler, çok bozuk olmayan kenarlarda 
direkt olarak da kullanılabilir. Islak veya kuru kullanılabilen 3N bakır pedler oldukça 
uzun ömürlüdür ve çizik bırakmadan hızlı çalışırlar.

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Kalınlık

3N-4-CO030 3N Bakır Parlatma Pedleri, 4 inç, 30 Grit 4in / 101.6mm 30 3 mm

3N-4-CO050 3N Bakır Parlatma Pedleri, 4 inç, 50 Grit 4in / 101.6mm 50 3 mm

3N-4-CO070 3N Bakır Parlatma Pedleri, 4 inç, 70 Grit 4in / 101.6mm 70 3 mm

3N-4-CO120 3N Bakır Parlatma Pedleri, 4 inç, 120 Grit 4in / 101.6mm 120 3 mm

3N-4-CO220 3N Bakır Parlatma Pedleri, 4 inç, 220 Grit 4in / 101.6mm 220 3 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit Kalınlık

3N-5-CO030 3N Bakır Parlatma Pedleri, 5 inç, 30 Grit 5in / 125mm 30 3 mm

3N-5-CO050 3N Bakır Parlatma Pedleri, 5 inç, 50 Grit 5in / 125mm 50 3 mm

3N-5-CO070 3N Bakır Parlatma Pedleri, 5 inç, 70 Grit 5in / 125mm 70 3 mm

3N-5-CO120 3N Bakır Parlatma Pedleri, 5 inç, 120 Grit 5in / 125mm 120 3 mm

3N-5-CO220 3N Bakır Parlatma Pedleri, 5 inç, 220 Grit 5in / 125mm 220 3 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

3N-HP-4-0050 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 50 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-0100 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 100 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-0200 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 200 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-0400 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 400 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-0800 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 800 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-1500 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 1500 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-3000 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 3000 Grit 4inç / 99mm 3mm

3N-HP-4-BUFF 3N HP Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, Kuru Uygulama, BUFF Grit 4inç / 99mm 3mm

3N HP Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 4 inç

3N HP Parlatma Pedleri, Kuru Uygulama, 5 inç

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

3N-HP-5-0050 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 50 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-0100 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 100 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-0200 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 200 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-0400 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 400 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-0800 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 800 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-1500 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 1500 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-3000 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, 3000 Grit 5inç / 125mm 3mm

3N-HP-5-BUFF 3N HP Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, Kuru Uygulama, BUFF Grit 5inç / 125mm 3mm

3N HP PARLATMA PEDLERİ 

Duvar kenarları, tezgahlar, merdiven basamakları, sahanlıklar ve duvarda oldukça 
efektif sonuçlar veren 3N HP parlatma pedleri, en zorlu kenarlarda bile mükemmel 
parlaklık mertebelerine ulaşılmasına olanak sağlar. 3N HP parlatma pedleri 
kuru silim için tasarlanmıştır.  
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kenar köşe ELMASLARI

3N Reçine Parlatma Pedleri, 4 inç

3N Reçine Parlatma Pedleri, 5 Inç

DOĞAL TAŞLAR İÇİN 3N REÇİNE
PARLATMA PEDLERİ 

Islak silim yapılmak istenilen uygulamalarda 3N parlatma
pedleri tercih edilebilir. 

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

3N-4-0050 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 50 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-0120 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 120 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-0220 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 220 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-0400 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 400 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-0800 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 800 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-1800 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 1800 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-3500 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 3500 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

3N-4-8500 3N Parlatma Pedleri, 4 inç, Reçine, 8500 Grit 4 inç / 101.6 mm 2 mm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Kalınlık

3N-5-0050 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 50 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-0120 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 120 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-0220 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 220 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-0400 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 400 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-0800 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 800 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-1800 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 1800 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-3500 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 3500 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

3N-5-8500 3N Parlatma Pedleri, 5 inç, Reçine, 8500 Grit 5 inç / 125 mm 2 mm

CORNERPRO PARLATMA SİSTEMİ 
Uygulamacıların problemlerine yönelik çalışmalar sonucu, 
duvar köşelerine ulaşabilen, üçgen parlatma pedleri 
tasarlanarak, duvar köşelerinin de parlatılması sağlanmıştır. 
Üçgen elmas parlatma pedleri, titreşimli üçgen kafalı 
zımparalarla kullanılmalıdır.

Ürün Kodu Açıklama Boyut Bağ

dezarBtradnatStirG 64 ,dezarB ,samlE negçÜ orPrenroC6400-RB-GNA3

zilortkelEtradnatStirG 05 ,zilortkelE ,samlE negçÜ orPrenroC0500-LE-GNA3

zilortkelEtradnatStirG 021 ,zilortkelE ,samlE negçÜ orPrenroC0210-LE-GNA3

zilortkelEtradnatStirG 022 ,zilortkelE ,samlE negçÜ orPrenroC0220-LE-GNA3

zilortkelEtradnatStirG 004 ,zilortkelE ,samlE negçÜ orPrenroC0040-LE-GNA3

zilortkelEtradnatStirG 006 ,zilortkelE ,samlE negçÜ orPrenroC0060 LE-GNA3

eniçeRtradnatStirG 004 ,eniçeR ,samlE negçÜ orPrenroC0040-SE-GNA3

eniçeRtradnatStirG 006 ,eniçeR ,samlE negçÜ orPrenroC0060-SE-GNA3

eniçeRtradnatStirG 008 ,eniçeR ,samlE negçÜ orPrenroC0080-SE-GNA3

eniçeRtradnatStirG 0081 ,eniçeR ,samlE negçÜ orPrenroC0081-SE-GNA3
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BAKIM PEDLERİ

ShinePro® ELMAS EMDİRİLMİŞ ZEMİN PEDLERİ

YEŞİL 
220 GRIT 

KIRMIZI 
220 GRIT

TURUNCU
400 GRIT 

ALTIN
600 GRIT

KIRMIZI 
400 GRIT

BEJ 
800 GRIT

SARI 
1800 GRIT

BEYAZ 
BUFF

Zemin restorasyonu ve bakımı için verimli ve çok yönlü bir 
çözümdür. Mermer, beton, doğal taş, terrazzo zeminlerde 

kimyasal kullanmadan, mermer zeminlerinizi fabrika çıkışı 
cila parlaklığının üzerine taşır.

 ShinePro™ cila pedlerinin 5 farklı çeşidi olmasına rağmen parlak beton ve mermer bakım uygulamalarında sadece 
bir tek basamak (ShinePro™ BUFF) kullanmak yeterlidir. ShinePro™ BUFF ShinePro™ serisinin en ince elmaslı pedi 
olup özellikle mermer zeminlerde hiçbir cila kullanmadan sadece su ile cila parlaklığından daha yüksek parlaklık 
seviyesine ulaşmanızı sağlar.

 Beton parlatma, mermer ve granit parlatma ve terazzo gibi her türlü zeminde kullanılabilir. En iyi sonucu elde etmek
için ShinePro™ Elmas Tellerin ıslak kullanılması önerilir. ShinePro™ Elmas Teller çok uzun ömürlüdür.

 ShinePro™ olağanüstü sonuçlar ve maliyet tasarrufu sağlar. Bakım ve temizlik için kimyasal ve cila kullanımına gerek 
yoktur. ShinePro™ pedler hem temizleyip hem de mükemmel cila parlaklığı sağlar.

ShinePro® ELMAS TELLER

ShinePro® elmas pedler

* Alışveriş Merkezleri
* Eğitim Kurumları
* Hastaneler
* Fabrikalar
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SHINEPRO® ELMAS PEDLER

ShinePro® Pedler, 17 inç / 43 cm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

DCP-17-0220-HD ShinePro® 022mm 234 / ni 71tirG 022 ,çni 71 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-17-0400-HD ShinePro® 004mm 234 / ni 71tirG 004 ,çni 71 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-17-0800 ShinePro® 008mm 234 / ni 71tirG 008 ,çni 71 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-17-1800 ShinePro® 0081mm 234 / ni 71tirG 0081 ,çni 71 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-17-BUFF ShinePro® FFUBmm 234 / ni 71tirG FFUB ,çni 71 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

ShinePro® Pedler, 20 inç / 51 cm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

DCP-20-0220-HD ShinePro® 022mm 015 / ni 02tirG 022  ,çni 02 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-20-0400-HD ShinePro® 004mm 015 / ni 02tirG 004  ,çni 02 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-20-0800 ShinePro® 008mm 015 / ni 02tirG 008  ,çni 02 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-20-1800 ShinePro® 0081mm 015 / ni 02tirG 0081  ,çni 02 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-20-BUFF ShinePro® FFUBmm 015 / ni 02tirG FFUB  ,çni 02 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

ShinePro® Pedler, 27 inç / 68 cm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

DCP-27-0220-HD ShinePro® 022mm 686 / ni 72tirG 022  ,çni 72 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-27-0400-HD ShinePro® 004mm 686 / ni 72tirG 004  ,çni 72 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-27-0800 ShinePro® 008mm 686 / ni 72tirG 008  ,çni 72 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-27-1800 ShinePro® 0081mm 686 / ni 72tirG 0081  ,çni 72 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

DCP-27-BUFF ShinePro® FFUBmm 686 / ni 72tirG FFUB  ,çni 72 ,ireldeP mıkaB nimeZ 

Parlatılmış beton, mermer, granit, traverten, terazzo gibi zeminlerin her zaman ilk günkü parlaklığında kalması, bu yüzeylere 
işlemiş kirlerin çıkarılması ve zamanla matlaşmış yüzeylerin tekrar ilk günkü parlaklıklarına ulaştırılması için ShinePro pedler
kullanılmaktadır. Zeminlerin parlatılması için ShinePro pedlerle su dışında hiçbir kimyasal kullanılmasına gerek yoktur. Bu 
sayede çevre dostu ve ekolojik bir üründür.

9, 10.63, 13, 14, 17, 20, 21 ve 27 inç boyutları mevcuttur.
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ShinePro® Screen Elmas Teller, 17 inç / 43 cm

ShinePro® Screen Elmas Teller, 20 inç / 51 cm

ShinePro® Screen Elmas Teller, 27 inç / 68 cm

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

DS-17-0220 ShinePro® 022mm 234 / ni 71tirG 022  ,relleT samlE neercS 

DS-17-0400 ShinePro® 004mm 234 / ni 71tirG 004  ,relleT samlE neercS 

DS-17-0600 ShinePro® 006mm 234 / ni 71tirG 006  ,relleT samlE neercS 

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

DS-20-0220 ShinePro® 022mm 015 / ni 02tirG 022  ,relleT samlE neercS 

DS-20-0400 ShinePro® 004mm 015 / ni 02tirG 004  ,relleT samlE neercS 

DS-20-0600 ShinePro® 006mm 015 / ni 02tirG 006  ,relleT samlE neercS 

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

DS-27-0220 ShinePro® 022mm 686 / ni 72tirG 022  ,relleT samlE neercS 

DS-27-0400 ShinePro® 004mm 686 / ni 72tirG 004  ,relleT samlE neercS 

DS-27-0600 ShinePro® 006mm 686 / ni 72tirG 006  ,relleT samlE neercS 

Ürün Kodu Açıklama Boyut Grit

004mm 521 / ni 5tirG 004 ,reldeP zilortkelE kensE ılacnaKH004LE5

006mm 521 / ni 5tirG 006 ,reldeP zilortkelE kensE ılacnaKH006LE5

008mm 521 / ni 5tirG 008 ,ireldeP amtalraP rraH-V ılacnaKH00805FV

ShinePro Screen elmasla kaplanmış tellerden üretilmiştir. Bu sayede derinlemesine 
işlemiş lekeler zeminden kazınarak kolay bir şekilde çıkartılır. ShinePro screen de 
sadece su ile kullanıldığından çevreye dost bir temizlik yöntemidir.

9, 10.63, 13, 14, 17, 20, 21, ve 27 inç boyutları mevcuttur.

Beton Terazzo ve Mermer zemin bakımı için ideal! 
RestorePro sistemi üç basamaktan oluşur: 
 Elektroliz Ped 400 Grit (5”) 
 Elektroliz Ped 600 Grit (5”) 
 V-Harr Parlatma Pedi 800 Grit (5”). 

Erkek Cırtlı 12,5 cm çapındaki pedler, zemin yıkama pedlerine takılabilir. 
Zemin yakıma makinaları, cila makinaları gibi düşük devirli makinaların 
altında, ıslak kullanılmalıdır. Doğaltaş zeminlerde oluşmuş portakal kabuğu 
görünümünü ve derin çizikleri yok etmek için kullanılır.  

 

PATENTLİ TASARIMSHINEPRO® SCREEN ELMAS TELLER

RESTOREPRO SİSTEMİ
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Parlatılmış beton, mermer, granit, traverten, terazzo gibi zeminlerin her zaman ilk günkü parlaklığında kalması, 
bu yüzeylere işlemiş kirlerin çıkarılması ve zamanla matlaşmış yüzeylerin tekrar ilk günkü parlaklıklarına 

ulaştırılması için ShinePro pedler kullanılmaktadır. Zeminlerin parlatılması için ShinePro pedlerle su dışında 
hiçbir kimyasal kullanılmasına gerek yoktur. Bu sayede çevre dostu ve ekolojik bir üründür. 

İlk silimde tüm kademeler bol su ile aynı yerden 10 tur atılacak şekilde silinmelidir.

Hangi kademeden başladıysanız arkasından bir sonraki numara ile devam etmeniz gerekir.

ShinePro pedlerin boyalı yüzeyi yüksek kalitede elmas tozu ile kaplanmıştır. 
Silimi bu yüzeyle yapınız. 

1 2 3

4 5
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Soldan sağa: HTC için 10.63 inç QC Plakası, Husqvarna için 10.63 inç QC Plakası, 
Edco için 10 inç QC Plakası, Scanmaskin için 9.5 inç QC Plakası.

Soldan sağa: Evrensel Adaptör, STI Adaptörü, Terrco Adaptörü, Edco Adaptörü.

DİĞER MAKİNALAR İÇİN ELMAS TUTUCU KAFA VE ADAPTÖRLER

QuickChange  aparatımızı, piyasadaki hemen hemen tüm kazıma makinelerinde kolayca kullanabilirsiniz. HTC, Husqvarna, 
  .zuroyunus relrötpada ayev ralakalp ucutut samle egnahCkciuQ niçi ralakramo gibi    crreT ,ITS ,niksamnacS ,ocdE

Makineniz aşağıda listelenmemişse, daha fazla bilgi için bizi arayın.

Ürün Kodu Açıklama Boyut

tradnatSilitS amaladiV lesnervE , rötpadA ucutuT samlE CQREDLOH-CQX

tradnatSniçi anikaM ITS ,rötpadA ucutuT amlE CQITS-REDLOH-X

tradnatSniçi anikaM ocrreT ,rötpadA ucutuT amlE CQRET-REDLOH-X

tradnatSniçi anikaM OCDE ,rötpadA ucutuT amlE CQOCDE-REDLOH-CQ

mm032 / ni9niçi anikaM 056CTH & 005CTH ,akalP CQ9-CTH-PX

XP-HTC-10.63 QC Plaka, HTC800, HTC950, SASE6000 & 8000 Makina için 10.63 in /270mm

mm871 / ni7niçi anikaM ocdE ,akalP CQOCDE-7-PX

mm452 / ni01niçi anikaM ocdE ,akalP CQOCDE-01-PX

mm032 / ni9niçi anikaM 086GP & 035GP anravqsuH ,akalP CQ9-QSUH-PX

mm072 / ni36.01niçi anikaM 028GP anravqsuH ,akalP CQ36.01-QSUH-PX

XP-HUSQ-450 QC Plaka, Husqvarna PG450 Makina için

mm312 / ni4.8niçi anikaM 056 niksamnacS ,akalP CQ4.8-niksamnacS-PX

XP-Scanmaskin-9.5-NEW QC Plaka, Scanmaskin 700/800/1000 Yeni Model (2016 Sonrası) Makina için 9.5in / 241mm

XP-Scanmaskin-9.5-OLD QC Plaka, Scanmaskin 700/800/1000 Eski Model (2016 Öncesi) Makina için 9.5in / 241mm
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TAŞ MOTORU PED TUTUCULAR

Devir Ayarlı Taş Motorları İçin Alüminyum Gövdeli Cırt Ped Tutucular
İlk kazıma işlemlerinde zemindeki ondülasyonları yok etmekte çok başarılı olduğundan, ilk silim 

basamaklarında tercih edilir.

Ürün Kodu Açıklama Boyut

3AL-M14 Alüminyum Gövdeli Cırt Ped Tutucular, M14, 3 In 3in / 75mm

4AL-M14 Alüminyum Gövdeli Cırt Ped Tutucular, M14, 4 In 4in / 95mm

5AL-M14 Alüminyum Gövdeli Cırt Ped Tutucular, M14, 5 In 5in / 120mm

7AL-M14 Alüminyum Gövdeli Cırt Ped Tutucular, M14, 7 In 7in / 170mm

Ürün Kodu Açıklama Ölçüm Aralığı

LGM038 Parlaklık Ölçüm Cihazı (Gloss Metre)

LGM048 Parlaklık Ölçüm Cihazı (Gloss Metre) 3 Açılı

LGM060 Parlaklık Ölçüm Cihazı (Gloss Metre)

LGM268 Parlaklık Ölçüm Cihazı (Gloss Metre) 3 Açılı

LGM60S Parlaklık Ölçüm Cihazı (Gloss Metre) 

0-200 GU

Devir Ayarlı Taş Motorları İçin Esnek Gövdeli Cırt Ped Tutucular
Esnek gövdeli ped tutucular ondülasyonların içine daha rahat girebildiğinden, parlatma 
basamaklarında mükemmel sonuçlar verir. Eğik kenarlar ve köşelere kullanmak için uygundurlar. 

Ürün Kodu Açıklama Boyut

RB5-M14-FOAM Esnek Gövdeli Cırt Ped Tutucular, M14, 5 In 5in / 119mm

RB7-M14-FOAM Esnek Gövdeli Cırt Ped Tutucular, M14, 7 In 7in / 178mm

LAVINA GLOSS METRE

Lavina Gloss Metreler tek açılı ve üç açılı olarak iki çeşittir. Tek açılı Lavina Gloss Metre 60 derecede ölçüm yapar 
60 derecedeki yansımanın parlaklık değerlerine ulaşabiliriz. 3 açılı Lavina Gloss Metre ise 20,60,85 derece olarak 
ölçüm yaparak 3 farklı açıdan alınan yansımanın  parlaklık değerlerine ulaşabiliriz.  Lavina Gloss Metre’yi beton, 
granit, doğaltaş, otomobil boyası gibi bütün parlak yüzeylerin parlaklık ölçümünde kullanabilirsiniz.

Ölçüm Açısı

60o

0-200 GU20o- 60o- 85o

60o

60o

20o- 60o- 85o

0-300 GU

0-200 GU

0-1000 GU
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BETON SERTLEŞTİRİCİLER - LİTYUM SİLİKAT 

Lityum silikat içerikli beton sertleştiriciler, betonun içine işleyerek, betonun tozumasına sebep olan "kalsiyum hidroksit"
ile reaksiyona girip, hacim olarak çok daha büyük "kalsiyum silikat mono hidratm a dönüştürmektedir. Bu sayede hem 
betonun yüzeyi sertleştirilir, hem betonun tozuması ömür boyu engellenmiş olur hem de betonun içindeki gözenekler 
doldurulduğundan betonun geçirimsizleşmesi sağlanır. Betonun cinsine ve yumuşaklığına göre farklı aktif madde 
oranlarına sahip, sertleştiricilerden uygun olan tercih edilir. 

AMERIPOLISH HS 

Hibrit silikatlarla zenginleştirilen, 
lityum içerikli beton sertleştiricidir. 
Özellikle çok yumuşak ve 
gözenekli beton zeminlerde kullanılır. 
Betonu sertleştirerek 
tozumasını engeller. 

ULTRALIT HARD STANDART 

Aktif madde oranı %11 olan beton 
sertleştirici sayesinde, mevcut beton
zeminler, tozuması engellenerek 
sertleştirilir. 

ULTRALIT HARD PREMIUM 

Aktif madde oranı % 1 8 dir. 
Çok yumuşak beton zeminlerin 
sertleştirilerek, tozumasının 
engellenmesi için kullanılması 
gereken en efektif üründür. 

AMERIPOLISH HSL 

Hibrit silikatlarla zenginleştirilen, 
lityum içerikli beton sertleştiricidir. 
Beton zemini sertleştirerek 
tozumasını engeller.

BETON RENKLENDİRİLME 

Beton zeminlerin renklendirilmesi, betonun içine emprenye olan ve betona kimyasal bağlarla işleyen kimyasal boyalar 
ile yapılmaktadır. Beton zeminlerin renklendirilmesi için kullanılan boyalar, duvar boyaları gibi betonun yüzeyini boyamak
yerine betonun içine işleyerek betonun renklendirilmesine olanak sağlar. Beton boyaları 28 günlük kürünü tamamlanış
olan her türlü betona uygulanabilir. 
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BETON SEALERLARI 

Beton parlatıldıktan sonra lekelere ve tekerlek izlerine karşı koruma sağlamak için yüzeye emprenye olan veya 
yarı-emprenye olan farklı sealerlar kullanılabilir. Bu tip malzemeler betonun parlak!! ğını çok daha uzun süre korumasını 
sağlarken, betonun emiciliğini minimum düzeye indirerek, leke tutmasını, kirlenmesini ve lastik izi oluşumunu engeller. 

AMERIPOLISH 5R2 

Piyasadaki diğer bütün sealerlardan farklı olarak, betonun yüzeyinde bir film tabası oluşturmaz. 
Nano boyut-taki partiküller betonun içine nüfus ederek betonu içeriden korur ve geçirimsizlik 
kazandırır. Betonda leke bırakabilecek, yağ, su, kahve, çay, yumurta, kola gibi her türlü maddeye 
karşı betonu koruyarak, bu maddelerin betona işlemesine engel olur. 

ULTRALIT GLOSS 

Beton yüzeye uygulandıktan sonra 

pedler ile geçilip, beton yüzey 
37 C ye kadar ısıtılmalıdır. 
Böylece sealer beton ile reaksiyona
girecek ve betonu lekelere karşı 
geçirimsiz kılacaktır. 

AMERIPOLISH 3DSP 

200 gritten sonra beton yüzeye 

ile geçildikten sonra betonun 
parlaklığını hatırı sayılır şekilde 
arttırarak, betonun leke tutmasını, 
ve lastik izi oluşmasını engeller. 
Su ve yağ bazlı ürünlerin beton 
zemine işlemesini ve betonun 
lekelenmesini engeller. Betona 
yarı emprenye olan bir üründür. 

AMERIPOLISH X-LINK 

Dış alanlardaki beton yüzeyleri 
tuza ve donmaya karşı koruyarak 
betonun ömrünün uzamasını sağlar. 
UV dayanımlı olduğundan dış 
alanlarda kullanılmak için uygundur. 
Renklendirilmiş veya ham 

ULTRALIT GLOSS LOCK 

UV dayanımlı bir sealer olup, 
dış alanlardaki betonlarda 
kullanılabilen, betonun leke 
tutmasını engelleyen ve betonu 
geçirimsiz kılan bir kimyasaldır. 
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ZEMİN BAKIMI
ZEMİN PARLATMA VE BAKIM PROGRAMI

ZEMİN BAKIMI

UZUN SÜRELİ PLAN YAPIN. Evet, parlak beton zeminler az bakım ister, ama yine de 
bakım isterler. Binanıza beton parlatma uygulaması yaptığınız andan itibaren, yatırımınızı korumak için bir 
düzenli bir bakım programı uygulaması oluşturulmalıdır. Birçok etken zeminin temizliğini, parlaklığını ve 
güvenliğini etkileyebilir: zemindeki yoğun trafik, zemin üstünde taşınan eşyalar, yere dökülen malzemeler, 
kimyasalların ve temizlik makinalarının hatalı kullanımı, vs gibi. İşte tam da burada One Floor parlak beton 
zemin bakım programı devreye giriyor. One Floor; zemininize göre kişiselleştirilebilir, mekanik olarak 
parlatılmış betonunuzun ömrünü uzatmak için gereken bakım formülünü size sunar, hem de yıllar boyunca.

ZEMİNLERİNİZİ TEMİZ , PARLAK VE 
GÜVENLİ TUTUN

ZEMİNLERİNİZİN ÖMRÜNÜNÜ UZATIN 
VE YATIRIMLARINIZI KORUYUN

KÜÇÜK SORUNLARI BÜYÜMEDEN 
ONARIN
Trafik, düşük parlaklık, lekeler 

TEK BİR ZEMİN BAKIM YÖNTEMİ HER 
ZEMİNDE UYGULANMAZ
Temizlik planı sizin kişisel ihtiyaçlarınıza göre 
oluşturulabilir.
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1. Tozu paspaslayın.
2. ShinePro BUFF ile otomatik yıkama makinasıyla temizleyin,
3. (Opsiyonel) Haftada 1-3 kere ShinePro BUFF pedini kullanarak Burnisher ile yüksek hızda parlatın.

ZEMİNİNİZİN GÖRÜNÜMÜNÜ HARİKA TUTMAK 
İÇİN GÜNLÜK BAKIM 

ZEMİNİNİZİN TİPİNİ BELİRLEYİN - MEKANİK OLARAK PARLATILMIUŞ MI YOKSA BETON 
SEALERLARIYLA CİLALANMIŞ MI? EĞER ZEMİNİNİZ CİLALANMIŞSA, DURUMUNU GÖZDEN 
GEÇİRİN VE HANGİ SEVİYEDE BİR SERVİSE İHTİYACI OLDUĞUNA KARAR VERİN.

Zeminin farklı bölümleri farklı seviyede bakım gerektirebilir. Eğer sealerla mühürleme yapılmış 
dekoratif bir zemininiz varsa, ihtiyaçlarınıza uygun bir bakım planı oluşturabiliriz.

1. Tozu paspaslayın.
2. ShinePro 1800 pediyle 4 kez cila makinası veya otomatik yıkama makinası ile temizleyin
3. ShinePro 1800 pedle Burnisher ile yüksek hızda parlatın.

Her akşam otomatik yıkama makinasıyla farklı noktalardan başlayarak temizleyin. Daha lekeli yerlerde 
hızınızı biraz daha düşürün.

TAZELEME PLANI BEKLEDİĞİNİZ PARLAKLIK SEVİYESİNİ SAĞLAMAZSA, YENİDEN CANLANDIRMA 
PLANINI UYGULAYIN.

HAFİFÇE LEKELENMİŞ YA DA KİRLİ ZEMİNLERİ  
BEKLENEN PÜRÜZSÜZLÜK SEVİYESİNE GERİ GETİRİN. 

DEĞERLENDİRME

YÖNTEM

TAZELEYİN



1. Tozu paspaslayın.
2. Zemini ShinePro 800 pediyle 4 kez cila makinası veya otomatik yıkama makinası ile temizleyin, 

sonrasında da ShinePro 1800 pedle otomatik yıkama makinasına ekleyeceğiniz parlak beton kir ve 
yağ çözücü temizlik malzemesi ile iki kez daha uygulayın. Her 5 litre su için 60 ml kir ve yağ sökücü 
kullanabilirsiniz. 

3. ShinePro 1800 pedle Burnisher ile yüksek hızda parlatın.
4. Tozu süpürün.
5. Uygun Ameripolish veya Ultralit koruyucu bakım ürünlerini uygulayın 
6. ShinePro BUFF ped kullanarak Burnisher ile yüksek hızda parlatın.

*YENİDEN CANLANDIRMA BÖLGESEL TAMİR:

1. Adım 2 zemindeki asit aşınmalarını düzeltmezse, opsiyonel bölgesel tamir kullanılabilir.
2. Parlak beton kir ve yağ çözücü temizlik malzemesi bir paspas kovasına alın ve her 5 litre için  120 ml 

kir ve yağ sökücü ekleyerek karıştırın.
3. Uygulama alanına çok yoğun bir şekilde uygulayıp 10 dakika bekleyin.
4. ShinePro 400 pedi bir cila makinasına veya otomatik temizleme makinasına takarak kullanın (Eğer 

bu işe yaramazsa, ShinePro 220 ya da hatta ShinePro screen 400’e geçiş yapın.)
5. Zemini ShinePro 800 ile 4 kez silin, sonrasında da her 5 litre için 60 ml kir ve yağ sökücüyü 

otomatik yıkma makinasına ekleyerek, ShinePro 1800 pedle 2 kez daha temizleyin. 
6. Ameripolish 3DSP veya Ultralit Gloss’u ince bir katman halinde zarar görmüş bölgeye uygulayın ve 

7. adıma geçmeden önce bunun kurumasını bekleyin.
7. ShinePro 1800 pedi kullanarak Burnisher ile yüksek hızda parlatın.
8. Tozu paspaslayın.
9. Uygun miktarda Ameripolish SR2 koruma bakımı uygulayın.
10. ShinePro BUFF kullanarak Burnisher ile yüksek hızda parlatın.

EĞER ZEMİN ÇOK FAZLA ZARAR GÖRMÜŞSE VE YENİDEN CANLANDIRMA PLANI BİLE İŞE 
YARAMIYORSA, RESTORASYON ZAMANI GELMİŞ DEMEKTİR. RESTORASYON SÜRECİ HAKKINDA 
BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.

TAZELEME PLANIYLA BEKLENEN PARLAKLIĞA ULAŞAMAYAN HAFİF LEKELİ VEYA KİRLİ 
ZEMİNLER İÇİN.

YENİDEN CANLANDIRIN
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