
Uygulama Adımları Devir L25-X L30L-X

30 grit XC Metaller (Kazıma) 300-500 Devir 9 x XC2B-MC-30 18 x XC2B-MC-30

70 grit XC Metaller (Kazıma) 300-500 Devir 9 x XC2B-MC-70 18 x XC2B-MC-70

120 grit XC Metaller (Kazıma) 300-500 Devir 9 x XC2B-MC-120 18 x XC2B-MC-120

50 grit HD Parlatma Pedi 500-800 Devir 9 x HD-3-0050-R 18 x HD-3-0050-R

100 grit HD Parlatma Pedi 500-800 Devir 9 x HD-3-0100-R 18 x HD-3-0100-R

200 grit Nato Parlatma Pedi 500-800 Devir 9 x NS-0200D 18 x NS-0200D

400 grit Nato Parlatma Pedi 500-800 Devir 9 x NS-0400D 18 x NS-0400D

800 grit V-Harr Parlatma Pedi 1100 Devir 3 x VF-9-0800 3 x VF-13.5-0800

1800 grit V-Harr Parlatma Pedi 1100 Devir 3 x VF-9-1800 3 x VF-13.5-1800

3500 grit V-Harr Parlatma Pedi 1100 Devir 3 x VF-9-3500 3 x VF-13.5-3500

ShinePro Buff Parlatma Pedi 1100 Devir 3 x DCP-9-Buff 3 x DCP-13-Buff

* Beton kazıma işine başlanırken, beton sertliğine ve beton yüzey kalitesinin durumuna göre  uygun metal 
kazıma elmaslarını seçiniz. 
- Sayfa 2 deki elmas seçeneklerine bakınız.
* Çift butonlu / segmanlı QC metal elmasları kullanın. Eğer ilk kazıma basamağında derin ve agrasiv bir kazıma 
istiyorsanız tek butonlu / segmanlı metal kazıma elmasları kullanılabilir. 
* Parlatma işlemi yapmak için tavsiye edilen beton noktasal basınç dayanımı minimum C25 olmalıdır.
* Beton 28 günlük priz alma süresini doldurmalıdır.
* Lavina beton silim makinasına ilave ağırlıklar ekleyerek kazıma basıncını arttırıp, daha derin kazıma 
yapabilirsiniz.

BETON PARLATMA KILAVUZU
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Superabrasive tarafından üretilmiştir
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NATO® Reçine Diskleri
3 İnç, Islak veya Kuru

V-HARR® Parlatma Pedleri
 13.5 İnç, Kuru

QuickChange Metal Elmaslar

BETON PARLATMA

BETON KAZIMA

Ürün Kodu Boyut Grit

NS-0030D 3 in 30

NS-0050D 3 in 50

NS-0100D 3 in 100

NS-0200D 3 in 200

NS-0400D 3 in 400

NS-0600D 3 in 600

NS-0800D 3 in 800

NS-1500D 3 in 1500

NS-3000D 3 in 3000

Ürün Kodu Boyut Grit

VF-13.5-0050 13.5 in 50

VF-13.5-0120 13.5 in 120

VF-13.5-0220 13.5 in 220

VF-13.5-0400 13.5 in 400

VF-13.5-0600 13.5 in 600

VF-13.5-0800 13.5 in 800

VF-13.5-1800 13.5 in 1800

VF-13.5-3500 13.5 in 3500

Beyaz Elmas
(Ekstra Sert Beton )

Moh’s 8-9

Altın Elmas
(Çok Sert Beton)

Moh’s 7-8

Kırmızı Elmas
(Sert Beton) 

Moh’s 5-7

Gri Elmas
 (Orta Sert Beton)

Moh’s 3-5

Sarı Elmas 
(Yumuşak Beton)

Moh’s 2-3

6 6

14 14 14 14

30 30 30 30 30

50 50 50 50 50

70 70 70 70 70
120 120 120 120 120

Calibra Hibrit Seramik Elmas Pedler
 7,5 cm, çizik almak için

Ürün Kodu Boyut Grit

CA3-30 3 inç / 7,5 cm 30

CA3-50 3 inç / 7,5 cm 50

CA3-100 3 inç / 7,5 cm 100

CA3-200 3 inç / 7,5 cm  200

Epoksi ve poliüretan kazımak ve her türlü kaplama öncesi 
yüzey hazırlama için QuickChange PCD Elmaslar

Ürün Kodu Açıklama

X1B-PCD1-L 1 Metal Buton & 1 PCD segman

X1B-PCD2-L 1 Metal Buton & 2 PCD segman

X-PCD-L 2 PCD segman

Ürün Kodu Boyut Grit

HD-3-0030-R 3 in 30

HD-3-0050-R 3 in 50

HD-3-0100-R 3 in 100

HD-3-0200-R 3 in 200

HD-3-0400-R 3 in 400

HD-3-0800-R 3 in 800

HD-3-1500-R 3 in 1500

HD-3-3000-R 3 in 3000

HD® Parlatma Pedleri
 3 İnç, Kuru


