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KARPIT KAZIYICILAR

Kaplamalari kaldirirken zemine zarar vermez!

Karpit kaziyicilar, kalin yapistirici kalintilarini, mastik macunlari ve sirme epoksi
kaplamalari, zemine zarar vermeden, cabucak ve kolayca cikarir. Degistirilebilir kare
tungsten karpit bicaklarin dort kenari da kullanilabilir. Kaplama kaldirildiktan sonra
parlatilacak zeminler icin idealdir.

tungsten karpit bicaklar (CBL-19)

« Her bir kare tungsten bicak, tekrar kullanilabilir bir
QuickChange yuvali govde lGzerine monte edilmistir;

+ Lavina beton silim makinalarinda ve QuickChange elmas
tutucu kafalara sahip butiin beton silim m akinalarinda
kullanilabilir. Karpit kaziyicilarin diistik devirde
kullanilmasi tavsiye edilir.

« Kare tungsten karpit bicaklarin 4 farkli ylizii de
kullanilabildiginden olduk¢a uzun 6murltddr. Bir kenar
asindiginda, bicadi cevirip sonraki tarafi kullanmaya
baslamak yeterlidir.

« Bicgaklar asindiginda, sadece kare tungsten karpit bicaklar
satin alinarak yayli tutucu goévde Uzerine takilabilir.

X-HOLDER-CBL-19 X Holder with Carbide her seferinde tutucu govde satin alinmak zorunda
Blade, Saga Donds olmadigindan oldukca ekonomiktir.

X-HOLDER-CBL-19-L | X Holderwith Carbide - Darbeler dayanikli olmasi icin esnikligi arttiracak yay
Blade, Sola D&nUs ] . o
sistemine sahiptir.

+ 30 grit metal elmaslar ile silim islemine devam edilebilir.
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