
Güç 4 kW

Voltaj 1 Faz x 200-240V

Çekilen Akım 16 Amp max

Makine Ağırlığı 139 kg

Kazıma Basıncı 33 + 20 kg
Çalışma Genişliği 335 mm / 13,2 inç
Kafa Çapı 1 x 335 mm / 1 x 13 inç

Kafa Devir Hızı 500-800 rpm
Ek Ağırlık 22,7 kg’a kadar
Ek Ağırlık Sayısı 4 x 5,7 kg
Uygulama Islak veya Kuru
Toz Vakum Evet
Su Besleme (İsteğe bağlı) Ön Püskürtme
Su Tankı Kapasitesi 20 L
Kablo Uzunluğu 17,4 m
Makine Boyutu (LxWxH) 121 x 60 x 92 cm

Kasa Boyutu (LxWxH) 141 x 73 x 110 cm
Kasa Ağırlığı 181 kg

L13-X-E Kenar

L13-X-E (335 mm) kenarları kolaylıkla kazımak ve 
parlatmak için tasarlanmıştır.

Çalışma sırasında zemin 
düzlüğünü kontrol edebilirsiniz.

Silindirler, kenarlara mümkün 
olan en yakın erişimi sağlar 
ve kafanın duvarlara zarar 
vermesini engeller.

Kenar geçişlerinin daha 
iyi karıştırılması için başın 
açısını tabana göre kontrol 
edebilirsiniz.

İleri ve geri seçeneği olan 
kullanışlı kumanda panosu

Superabrasive Makine ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
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Lavina L13-X-E Kenar Köşe Silim Makinası

Duvar kenarlarının silimi ve parlatılması için tasarlanmıştır. Duvar 
kenarına sıfıra sıfır olarak yanaşır ve parlatma sırasında oluşan 
kenar çizgilerinin oluşumunu engeller. Vakum bağlanabildiği 
için silim sırasında toz çıkarmaz. Makine kafası 3 boyutlu olarak 
ayarlanabildiğinden üzerindeki su terazisi yardımıyla her türlü 
zeminde kusursuz sonuçlar elde edilir.
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