
Güç 11 kW

Voltaj 3 faz x 380-400V

Çekilen Akım 30 Amp max

Makine Ağırlığı 299 kg

Kazıma Basıncı 183 / 241 kg

Çalışma Genişliği 655 mm

Kafa Çapı 3 x 225 mm / 3 x 9 in

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Ek Ağırlık 58 kg’a kadar

Ek Ağırlık Sayısı 2 x 29 kg

Uygulama Islak veya Kuru

Toz Vakum Evet

Su Besleme
(pompalı)

İç ve Dış Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20 L

Kablo Uzunluğu 17,4 m

Makine Boyutu (LxWxH) 188 x 69 x 117 cm

Kasa Boyutu (LxWxH) 157 x 73 x 110 cm

Kasa Ağırlığı 372 kg

Güç 7,5 kW

Voltaj 3 faz x 380-400V

Çekilen Akım 15 Amp max

Makine Ağırlığı 252 kg

Kazıma Basıncı 141 / 199 kg

Çalışma Genişliği 655 mm

Kafa Çapı 3 x 225 mm / 3 x 9 in

Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm

Ek Ağırlık 58 kg’a kadar

Ek Ağırlık Sayısı 2 x 29 kg

Uygulama Islak veya Kuru

Toz Vakum Evet

Su Besleme
(pompalı)

İç ve Dış Püskürtme

Su Tankı Kapasitesi 20 L

Kablo Uzunluğu 17,4 m

Makine Boyutu (LxWxH) 188 x 69 x 117 cm

Kasa Boyutu (LxWxH) 157 x 73 x 110 cm

Kasa Ağırlığı 340 kg

L25L-X-EL25-X-E

Lavina L25-X-E & L25L-X-E Beton Silim ve Parlatma Makinası

www.superabrasive.com.tr - www.lavina.com.tr

LAVINA 25 (655 mm)en popüler makine boyutumuzdur, büyük konut ve orta ölçekli 
ticari projeler için idealdir. 7,5 ve 11kW’lık iki motor seçeneğiyle birlikte OTOMATİK 
İLERLEYEN model ve 765 mm model (arka sayfadaki ayrıntılar) sunulmaktadır.

65 cm’lik çalışma alanıyla küçük büyük bütün projelerde
kullanılabilen, uygulamacıların en çok tercih ettiği 
modellerden biridir. Derin kazıma, kot düşürme, epoksi 
kaldırma, epoksi yüzey hazırlama ve her türlü parlatma 
projelerinde mükemmel sonuçlar verir. Ergonomik boyutları 
sayesinde demolarda kullanılacak en efektif modeldir.

15 hp’lik büyük motoru sayesinde oldukça derin ve hızlı kazıma
yaparken, ergonomik boyutları sayesinde küçük alanlara 
girebilir ve kullanımı oldukça rahattır. 


