
L32M-X-E (814 mm) makineyi ileriye ve geriye 
otomatik hareket etmesini sağlayan ikinci bir 
motora sahiptir. Operatör makinayı sadece 
manuel olarak ilerlemesi istenen rotaya doğru 
döndürür. Kendi kendine ilerleme özelliği beton 
silim ve patlatma işlemini kolaylaştırdığı gibi, 
oparetörün hızlı veya yavaş ilerlemesi sonucu 
oluşan hataları da en aza indirir. 

Güçlü bir 18,5 kW motor ve 439 kg kazıma 
basıncına sahip olan büyük en ağır ve en verimli 

Lavina L32M-X-E Elektrikli Beton Silim ve Parlatma Makinası

www.superabrasive.com.tr - www.lavina.com.tr

L32M-X-E
Güç 18,5 kW

Voltaj 3 faz x 380-400V

Çekilen Akım 32 Amp 

Makine Ağırlığı 564 kg

Kazıma Basıncı 323 / 439 kg
Çalışma Genişliği 814 mm
Kafa Çapı 6 x 225 mm
Kafa Devir Hızı 300-1100 rpm
İlave Ağırlık 116 kg’a kadar
İlave Ağırlıklar 4 x 29 kg
Uygulama Islak veya Kuru
Toz Vakum Evet
Su Besleme (Pompalı) içe/öne 

püskürtme
Su Tankı Kapasitesi 46 L
Kablo Uzunluğu 17,4 m
Önerilen Not Max. 15%
Makine Boyutu (LxWxH) 243 x 85 x 130 cm
Kasa Boyutu (LxWxH) 146 x 100 x 152 cm
Crate weight 680 kg

Otomatik İlerleyen!
Kazıma ve 
Parlatma

439 kg kazıma 
basıncı (ağırlıklar ile)

Büyük 814 mm 
Çalışma Genişliği

Otomatik ilerleyen modeli 25 beygirlik motoru ile manuel 32 ye göre 5 beygirlik daha 
büyük bir motora sahiptir. 439 kg’a ulaşabilen kazıma basıncı ile elektrikli Lavina modelleri 
arasında en agresif kazıma yapan makinadır. Hızlı kazıma ve parlatma yaparak, projeleri 
çok hızlı ve kusursuz bir şekilde teslim etmek isteyen, büyük metrajlı işler yapan üst segment 
uygulamacıların en çok tercih ettiği Lavina modelidir.


