
•	 0,3 mikron partiküllerle yapılan testler sonucu %99,99 verim.
•	 kazıma, honlama ve parlatma için ayarlanabilir temizleme zaman aralığı 

ile Tam Otomatik Jetpulse Filtre Temizleme Sistemi.
•	 yüksek hava emiş debisi. 
•	 toz toplama için Kullanışlı Longopac TORBA SİSTEMİ.
•	 filtrelere kolay erişim ve minimum bakım. kompresör yok!
•	 kolay taşınım için tüm standart panelvanlara ve römorklara uyumlu.

hER MAKİNAYA UYGUN 
ELEKTRİKLİ VE TÜPLÜ MODELLER

daha VERİMLİ toz TOPLAMA 
daha efektıf filtre temizleme

YENİ!

www.superabrasive.com.tr - www.lavina.com.tr

LAVINA-X SERİSİ TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ



dahil olan aksesuarlar : 

•	 süpürge ucu ve borusu, kuru zemin fırçası, CAMLOCK hortum bağlantısı olan anti-statik hortum, kauçuk kelepçe, hava filtresi , Hepa filtre, LONGOPAC

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL V32G-X V32-X-400 V25-X-230 V20-X-230

MOTOR Propan Tüplü Kawasaki 
Motor FX600V, 603cc Türbin Motor 3 Bypass Motor 2 Bypass Motor

VOLTAJ
n/a 3 faz 380V, 50 Hz 1 faz 230V, 50 Hz 1 faz    230V, 50 Hz

ÇEKİLEN AKIM n/a 13.7 Amp 19.5 Amp 13 Amp

GÜÇ
19 HP  
14.2 kW

11.6HP 
8.6kW

4.9HP 
3.6kW

3.3HP 
2.4KW

PROPAN TÜP KAPASİTESİ   9 kg n/a n/a n/a

FİLTRE 15 Kartuş Filtre 15 Kartuş Filtre Konik Filtre Konik Filtre

FİLTRE YÜZEY ALANI 2.4 m2 2.4m2 4.5m2 3m2

FİLTRE TEMİZLEME Jet Pulse Otomatik Jet Pulse Otomatik Jet Pulse Otomatik Jet Pulse 
Manuel

HEPA FİLTRE YÜZEY ALANI  5m2 5m2  3.5m2 2.2m2

CFM
HAVA DEBİSİ

410 CFM  
700 m3/h

380 CFM 
650 m3/h

386 CFM  
656 m3/h

257 CFM 
437 m3/h

VAKUM BASINCI  0.3 bar 0.35 bar  0.25 bar 0.25 bar

LONGOPAC® Evet Evet Evet Evet

VAKUM HORTUMU
75 mm x 10 m 75 mm x 10 m 63mm x 10m 50mm x 7.5m

BOYUTLAR 149x74x164cm 149x74x164cm 94x60x62cm 94x60x162cm 84x50x140cm

AĞIRLIK  384 kg  300 kg 112 kg  77 kg
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LAVINA-X SERİSİ
TOZ TOPLAMA sistemleri


