
YÜKSEK VERMLİLİK - HER GRİT İÇİN 1000M2/SAAT’DEN DAHA FAZLA UYGULAMA

YENİ !

PERDAH PARLATMA
PERDAH MAKİNALARI İLE BETON PARLATMA SİSTEMİ

www.superabrasive.com.tr
www.lavina.com.tr









PERDAH MAKİNASI OLAN VE BETON PARLATMA UYGULAMASINI DA HİZMETLERİNE
EKLEMEK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN MİNİMUM YATIRIM MALİYETİ

TEK KAFALI VE ÇİFT KAFALI PERDAH MAKİNALARI İÇİN 10,63” VE 14” 
ELMAS TUTUCULAR

ELMASLARIN EŞİT TÜKENMESİ VE ONDÜLASYON OLUŞMAMASI İÇİN 
ÖZEL TASARLANMIŞ ESNEK VE GEZEGENSEL DÖNÜŞLÜ ELMAS TUTUCULAR



CORSA® 100

  ıslak silim

10.63” veya 14”

10.63” veya 14” 10.63” veya 14” 10.63” veya 14” 10.63” veya 14”

10.63” veya 14” 10.63” veya 14” 10.63” veya 14”

CORSA® 200

  ıslak silim

Densify

Densify

PERDAH MAKİNASININ TEPSİ ÇAPINA GÖRE 10,63” VEYA 14”
ELMAS TUTUCULAR VE ELMAS PEDLER KULLANILMALIDIR

ELMAS TUTUCU DETAYLARI IÇIN SONRAKI SAYFAYA BAKINIZ.

SERT BETON İÇİN PERDAH PARLATMA SİSTEMİ

ORTA SERT VE YUMUŞAK BETON İÇİN PERDAH PARLATMA SİSTEMİ

PERDAH PARLATMA

ShinePro® 

 Plus 800

ShinePro® 

 Plus 400

Waffel 100

ıslak silim

Waffel 200

ıslak silim

ShinePro® 
ıslak silim

ShinePro® 

ıslak silim

99 Superabrasive cırt elmas tutucular ile kolay ve hızlı elmas değişimi
99 Esnek ve döner kafa yapısı sayesinde eşit elmas tüketimi



10.63” veya 14” 10.63” veya 14” 10.63” veya 14” 10.63” veya 14”

PERDAH PARLATMA SİSTEMİ

VHARR®

1800

ShinePro® 

1800
ShinePro® 

3500

VHARR® 

3500

veya

HASARLI BETONLAR İÇİN

Beton daha prizini almadan yağmura maruz kalmış veya bıçak perdahı yapılmamış, tepsi yapılıp bırakılmış ve
tepsi izleri belli olan betonlar için metal kazıması gereklidir. Bu tip durumlarda SA-MB metal kazıma elmasları 
kullanılmalıdır. 10,63” her kafada 3 adet, 14” her kafada 5 adet elmas kullanılmalıdır.

SA-0046MB 
SA-0070MB 
SA-0120MB

OPSİYONEL PARLATMA BASAMAKLARI: 1800 & 3500 GRIT

Daha fazla parlaklık için V-Harr 1800 ve 3500 premium parlatma pedleri veya ShinePro pedler kullanılmalıdır. 
Eğer gerekli olursa 3500 gritten sonra AMERIPOLISH 3DSP veya ULTRALIT Gloss uygulanabilir. 

BETON PARLATMANIN EN HIZLI YOLU



PERDAH PARLATMA ELMAS TUTUCULAR

1200mm 
4 x 14” heads

900mm
4 x 14” heads

750mm
4 x 10.63” heads

900mm
4 x 10.63” heads

1200mm 
5 x 14” heads 

PERDAH TEPSİSİNİN BOYUTUNA GÖRE 10,63” VEYA 14” ELMAS TUTUCU SEÇİMİ
HER TEPSİDE BIÇAK SAYISI KADAR ELMAS TUTUCU KAFA KULLANILMALIDIR.

PERDAH PARLATMA

10,63” Ürün Kodu : P02-FP-10,63
14” Ürün Kodu : P02-FP-14

www.superabrasive.com.tr
www.lavina.com.tr


